CABLE OPTICO ZIPCORD OFNR

Caracteristicas:

« Baja perdida por insercién.

« Alta perdida por retorno.

« Buena intercambiabilidad y repetitividad
« Tamafo compacto

Especificaciones:

ConNDuU

La solucion en conectividad

Descripcion:

Los conectores LC ConduNet son adecuados para alta densidad por sus re-
ducidas dimensiones, esta condicién permite que su escala de integracion
sea muy alta. El sistema de anclaje es similar al de los conectores RJ, basta
presionar sobre la pestafa superior para introducirlos o liberarlos. Su férula
de Zirconia de alta calidad tiene un diametro de 1.25 mm equivalente a la
mitad que la que presentan sus precedentes conectores SCy ST.

Los conectores LC ConduNet son sometidos periédicamente a pruebas
Opticas bésicas, mecanicas y ambientales realizadas por los procedimien-
tos normales de control de calidad en planta lo cual nos permite garantizar
la mejor calidad en nuestros conectores LC.

| Monomodo | Multimodo

Perdida de Insercién <0.3dB

Perdida por Retorno PC:345dB

Intercambiabilidad <0.2dB

Repetitividad (500 inserciones) <0.2dB

Retencién del cable (f2.0mm) 35kg

Temperatura de Operacién -20~+70°C

Temperatura de Almacenamiento -40 ~ +70°C

Cédigo |

8663300NLC Conector LC multimodo

Descripcién

8663100NLC Conector LC unimodo




