CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6

ConNDuU

La solucion en conectividad

Especificaciones:

Los cables de parcheo son fabricados con cable multifilar calibre 23 AWG
que permite la flexibilidad necesaria para las conexiones cruzadas, en los
extremos los cables de parcheo terminan en plugs RJ-45 que cumplen

con el estandar IEC 60603-7 y para la liberacion del esfuerzo mecanico del
cable en el plug se ensamblan con una bota moldeada del mismo color
que el forro del cable. Los cables de parcheo se pueden utilizar tanto como
cordones de parcheo como cordones de area de trabajo. Los cables de
parcheo ConduNet tienen las siguientes especificaciones y caracteristicas:

« Desempeno superior a 250 MHz.

« Cumple con los estandares NMX-1-248-NYCE-2008, ISO/IEC 11801 y ANSI/
TIA-568-C.2.

« Construccién: Conductor multifilar calibre 23 AWG.

« Bota moldeada para liberar esfuerzo mecanico.

- Colores y longitudes especiales, disponibles con base en manufactura.

« Cubiertas CMR y LSZH, disponibles con base en manufactura.

« Plug RJ-45 Categoria 6, cuerpo termoplastico, cumple con grado de flamabi-
lidad conforme a UL94V-0, pines de contacto con cubierta de 50 pin (micras

de pulgada) de oro.
Parametros Eléctricos:
Frecuencia Pérdida de retorno Codigo | Descripcién
(MHz2) (dB) 8699860APC Cordén de parcheo color Categoria 6 blanco, 1 metro
10 198 8699860BPC Cordén de parcheo color Categoria 6 azul, 1 metro
40 216 8699860CPC Cordén de parcheo color Categoria 6 gris, 1 metro
8.0 225 8699860DPC Cordén de parcheo color Categoria 6 negro, 1 metro
100 228 8699860RPC Cordén de parcheo color Categoria 6 rojo, 1 metro
16.0 234 8699860YPC Cordén de parcheo color Categoria 6 amarillo, 1 metro
200 23.7 8699861APC Cordén de parcheo color Categoria 6 blanco, 1.5 metros
3125 4 8699861BPC Cordén de parcheo color Categoria 6 azul, 1.5 metros
625 23.0 8699861CPC Cordén de parcheo color Categoria 6 gris, 1.5 metros
1000 180 8699861DPC Cordén de parcheo color Categoria 6 negro, 1.5 metros
200.0 15.0 869986 1RPC Cordén de parcheo color Categoria 6 rojo, 1.5 metros
2500 14.0 8699861YPC Cordén de parcheo color Categoria 6 amarillo, 1.5 metros
8699862APC Cordén de parcheo color Categoria 6 blanco, 2 metros
8699862BPC Cordén de parcheo color Categoria 6 azul, 2 metros
8699862CPC Cordén de parcheo color Categoria 6 gris, 2 metros
8699862DPC Cordén de parcheo color Categoria 6 negro, 2 metros
8699862RPC Cordén de parcheo color Categoria 6 rojo, 2 metros
8699862YPC Cordén de parcheo color Categoria 6 amarillo, 2 metros
8699863APC Cordén de parcheo color Categoria 6 blanco, 3 metros
8699863BPC Cordén de parcheo color Categoria 6 azul, 3 metros
8699863CPC Corddn de parcheo color Categoria 6 gris, 3 metros
8699863DPC Cordén de parcheo color Categoria 6 negro, 3 metros
8699863RPC Cordén de parcheo color Categoria 6 rojo, 3 metros
8699863YPC Cordén de parcheo color Categoria 6 amarillo, 3 metros




