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Historia de grupo
Condumex inició operaciones en 1954 en el sector industrial de las empresas de Grupo Carso.

Grupo Carso se enfoca principalmente en los sectores automotriz, telecomunicaciones, 
industrial, bancario, infraestructura y construcción, sector comercial, minería y energía; y 
certificada como empresa socialmente responsable.

En Grupo Condumex se desarrollan soluciones tecnológicas para los sistemas de movilidad en 
conectividad, seguridad y energía que aportan valor y confianza a sus clientes, con el diseño, 
desarrollo, fabricación, logística y entrega secuencial de cables, sistemas de distribución 
eléctricos/electrónicos, y desarrollo de software embebido.

Condumex tiene las siguientes  certificaciones: ISO9001, TS16949, ISO14001, ISO IEC 27001, 
ISO IEC 17025, ISO50001, ISO 45001, UL.

Conectividad 
Los clientes automotrices de Condumex demandan productos en cable y arneses que cumplan 
sus especificaciones más estrictas. Es por eso que  la empresa ha desarrollado los protocolos 
de prueba y validación requeridos por los clientes.

Debido a la creciente necesidad en los sistemas de movilidad por el uso de aplicaciones 
tecnológicas de comunicación, datos y sistemas autónomos, la empresa ha desarrollado, 
cables como son: coaxiales, HSD, USB, LVDS, Ethernet, HDMI y fibra óptica.

Medio Ambiente
Condumex ha desarrollado soluciones que permiten reducir peso hasta 40% por medio 
de aleaciones de aluminio en conductores redondos y también para reducir espacio con el 
uso de conductores planos, en adición al uso de aleaciones de cobre para la reducción de 
calibres, todo ello alineado a la reducción de CO2 y contribuir en la mejora de autonomía 
de los vehículos eléctricos. Las soluciones en el mercado para la tecnología de aluminio son:  
bi Flat&Round®,  bi Flat&Flat®, bi Cap&Lug®

Energía
Condumex ha desarrollado cables primarios, de batería, especiales (aleaciones) e irradiados 
para el suministro de energía eléctrica a los vehículos, estos cumplen con normas 
internacionales entre las cuales están: ISO6722 y LV122 que especifican requisitos para cables 
de bajo y alto voltaje destinados a su uso en aplicaciones de los vehículos; J1128 para cable 
primario de bajo voltaje; J1127 para cable de batería de bajo voltaje; JASO D611 para cables 
de bajo voltaje.
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Especificaciones
Condumex cumple con diversas directivas internacionales para el desarrollo de sus cables, entre las principales 
se encuentran las siguientes:

REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas)
Reglamento de la Unión Europea que se adoptó con el fin de mejorar la protección de la salud humana y el medio 
ambiente frente a los riesgos derivados de las sustancias y mezclas químicas, y potenciar al mismo tiempo la 
competitividad de la industria química de la UE. También promueve métodos alternativos para la evaluación del 
peligro de las sustancias, a fin de reducir el número de ensayos con animales

RoHS (Restricción de sustancias peligrosas)
Es una Directiva de la UE que restringe el uso de 6 materiales peligrosos en la fabricación de diversos tipos de 
equipos eléctricos y electrónicos. Forma parte de una serie de directivas de la UE en materia medio ambiental  y 
está muy relacionada con la Directiva sobre RAEE (Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Directiva 2000/53/EC
Establece medidas destinadas, con carácter prioritario, a la prevención de los residuos procedentes de vehículos y, 
adicionalmente, a la reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los vehículos al final de su vida útil y 
sus componentes, para así reducir la eliminación de residuos y mejorar la eficacia en la protección medio ambiental 
de todos los agentes económicos que intervengan en el ciclo de vida de los vehículos y, más concretamente, de 
aquellos que intervengan directamente en el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil.

Seguridad del Producto:
Se toman todas las medidas técnicamente factibles y razonables a nivel organizacional para la seguridad del 
producto, tales como:

a)	 Identificación por parte de la organización del desempeño legal y reglamentario de seguridad del 
producto.

b)	 Notificación al cliente de los requisitos en el punto a)
c)	 Aprobaciones especiales para el AMEF de diseño.
d)	 Identificación de características relacionadas con la seguridad del producto.
e)	 Identificación y controles de las características relacionadas con la seguridad del producto y en el punto 

de fabricación.
f )	 Aprobaciones especiales de los planes de control y de los AMEFs de proceso.
g)	 Responsabilidades definidas, definición del proceso de escalación y flujo de información, incluyendo a 

la alta dirección y notificación al cliente.
h)	 Capacitación identificada por la organización o el cliente para el personal involucrado en productos 

relacionados con la seguridad del producto y procesos de fabricación asociados.
i)	 Los cambios de producto o proceso deben aprobarse antes de su implementación, incluida la evaluación 

de los efectos potenciales sobre la seguridad del producto derivados de los cambios en el proceso y el 
producto.

j)	 Transferencia de requisitos con respecto a la seguridad del producto a lo largo de la cadena de suministro, 
incluidas las fuentes designadas por el cliente.

k)	 Trazabilidad del producto por lote fabricado (como mínimo) a lo largo de la cadena de suministro.
l)	 Lecciones aprendidas de la introducción de nuevos productos.

NOTA: La aprobación especial es una aprobación adicional como parte de las funciones de quien es responsable (generalmente 
el cliente) de aprobar dichos documentos con contenido relacionado con la seguridad.

ESPECIFICACIONES Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO
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CABLE COAXIAL RG-316

Descripción:

•	 Conductor sólido de cobre natural
•	 Aislamiento sólido de polietileno 
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado 
•	 Cubierta de polietileno 

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Código de 
producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla  

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta 
(mm)

Color
Peso neto    
(Kg/km)

Longitud 
de 

empaque  
(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800326-49 0.46±1% 1.50±0.08 38 90 mín. 2.79±0.10 Negro 12 4000 -40 a + 85

Impedancia 
(Ω)

 Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 106 máx. 105 máx. <1.5 66 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación  
máx. 

(dB/100m)

200 33.76

900 74.48

1400 94.18

1800 107.89

2300 123.54

Características del cable 

Características eléctricas   

Especificación:

• FCA PF-10745 
• GM coax cables

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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Código de 
producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla  

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta 
(mm)

Color
Peso neto    
(Kg/km)

Longitud 
de 

empaque  
(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800289-49 0.45±1% 1.58±0.08 38 85 mín. 2.86±0.13 Negro 12 4000 -40 to + 85

CABLE COAXIAL RG-174LL

Descripción:

•	 Conductor de cobre sólido 
•	 Aislamiento sólido de polietileno 
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado
•	 Cubierta de polietileno 

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• FCA PF-10745 

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Impedancia 
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±2 115 máx. 105.6 máx. <1.5 66 mín.

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

100 24.11 1200 84.72

200 33.02 1500 95.58

400 47.32 2000 111.76

700 63.81 2400 122.89

1000 77 3000 138.3

Características del cable 

Características Eléctricas  

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación. 
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CABLE COAXIAL RG-174LL 

Descripción:

•	 Conductor sólido de acero recubierto de 
cobre 

•	 Aislamiento sólido de polipropileno 
•	 Cinta de aluminio (AP) + malla de cobre 

estañado 
•	 Cubierta de PVC

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Código 
de 

producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento de 

malla 
(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta 
(mm)

Color
Peso Neto     

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque 

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800348-49 0.46±2% 1.52±0.05 38 90 mín. 2.80±0.10 Negro 14 4000 -40 to + 105

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±2 270 máx. 105 máx. <1.3 66 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación  
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación
máx. 

(dB/100m)

100 24.29 1500 97.37

200 33.75 1800 107.35

400 48.43 2000 113.80

700 65.24 2500 128.83

1000 78.62 3000 143.06

Características del cable 

Características Eléctricas   

Especificación:

• ISO 19642
• GM coax cables

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación. 
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CABLE COAXIAL RG-174LL

Descripción:

•	 Conductor de cuerda de acero 
recubierto de cobre 

•	 Aislamiento sólido de polipropileno 
•	 Malla de cobre estañado
•	 Cubierta de PVC 

Aplicaciones 

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• VW75206-1
• LV 213-1
• ISO 19642

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro de 
aislamiento

 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto       

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación  

(°C)

800330-49 7 x 0.46±1% 1.50±0.05 38 86 mín. 2.80±0.10 Negro 13 2000 -40 to + 105

Impedancia 
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 300 máx. 98 máx. <1.22 66 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación  
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

50 18.55 1500 117.17

100 27.10 2000 138.15

400 57.08 3000 175.04

800 82.69 5600 264.31

1000 93.42 6000 278.31

Características del cable 

Características eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RG-174LL

Descripción:

•	 Conductor de cuerda de acero 
recubierto de cobre 

•	 Aislamiento sólido de polipropileno 
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado
•	 Cubierta de PVC

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Código de 
producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto       

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800349-49 7 x 0.46±2% 1.52±0.05 38 80 mín. 2.80±0.10 Negro 13 4000 -40 to +105

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 300 máx. 105 máx. <1.3 66 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

100 27.53 2500 142.94

500 61.35 3000 158.32

1000 87.94 4000 187.84

1500 108.5 5000 215.98

2000 126.56 6000 243.28

Características del cable 

Características Eléctricas   

Especificación:

• ISO 19642
• GM coax cables
• VW N 108 223
• LV 213-1
• VW75206-1

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RG-174LL

Descripción:

•	 Conductor de cuerda de cobre natural
•	 Aislamiento sólido de polipropileno
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado
•	 Cubierta de PVC 

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• FCA PF-10745 
• GM coax cables

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta 
(mm)

Color
Peso Neto       

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800320-49 7 x 0.53±2% 1.57±0.08 38 90 mín. 2.67±0.13 Negro 14 4000 -40 to + 105

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 96 máx. 105 máx. <1.5 66 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación  
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

100 23.9 2500 128.41

500 53.53 3000 142.87

1000 77.59 4000 167.64

1500 96.38 5000 191.91

2000 112.85 6000 214.52

Características del cable 

Características Eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RTK031

Descripción:

•	 Conductor de cuerda de cobre natural
•	 Aislamiento espumado de polipropileno 
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado
•	 Cubierta de PVC 

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• VW75206-1
• FORD FSB479-18812-A
• LV 213-1
• ISO 19642
• GM coax cables

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro de 
aislamiento

 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso neto    

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación  

(°C)

800279 7 x 0.78±4% 2.10±0.10 38 90 mín. 3.3±0.10 Negro 19 4000 -40 to + 105

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 52 máx. 88.5 máx. 1-3000MHz <1.30
3000-6000 MHz <1.50

75 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación  
máx. (dB/100m

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx. (dB/100m)

100 17.93 2500 91.98

500 39.56 3000 102.03

1000 56.64 4000 120.09

1500 70.05 5600 149.59

2000 81.48 6000 157.56

Características del cable 

Características Eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RTK031- HT

Descripción:

•	 Conductor de cuerda de cobre natural
•	 Aislamiento espumado de polipropileno 
•	 Cinta de cobre (CP) + malla de cobre 

estañado
•	 Cubierta de PVC

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Código de 
producto

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla  

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto      

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800379 7 x 0.78±4% 2.10±0.10 38 90 mín. 3.3±0.10 Negro 20 4000 -40 to + 105

Impedancia 
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±2 49 máx. 88.5 máx. <1.3 75 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
max. 

(dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx.

(dB/100m)

100 15.91 2500 86.03

500 35.9 3000 96.17

1000 51.67 4000 114.9

1500 64.35 5000 133.34

2000 75.61 6000 152.63

Características del cable 

Características Eléctricas  

Especificación:

• FORD FSB479-18812-A

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RTK044

Descripción:

•	 Conductor solido de cobre natural
•	 Aislamiento espumado de polipropileno 
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado 
•	 Cubierta de PVC

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• FORD FSB479-18812-A
• LV 213-1
• ISO 19642
• VW75206-1
• GM coax cables

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro de 
aislamiento

 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla  

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto        

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800479 0.86±1% 2.40±0.05 38 90 mín. 3.50±0.10 Negro 22 2000 -40 to + 105

Impedancia 
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±2 31 máx. 90 máx. <1.3 78 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx.

(dB/100m)

100 14.4 2500 72.2

500 30.9 3000 80.5

1000 44.2 4000 98.2

1500 54.7 5000 110.5

2000 64 6000 124.4

Características del cable 

Características Eléctricas  

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RTK044- HT

Descripción:

•	 Conductor sólido de cobre natural
•	 Aislamiento espumado de polipropileno 
•	 Cinta de cobre (CP) + malla de cobre 

estañado 
•	 Cubierta de PVC 

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Código de 
producto

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto      

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800480-49 0.86±1% 2.40±0.05 38 90 mín. 3.50±0.10 Negro 23 2000 -40 to + 105

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±2 31 máx. 85 máx. <1.3 80 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

100 13.5 2500 71.6

500 30.2 3000 79.8

1000 43.3 4000 95

1500 53.9 5000 108.8

2000 63.3 6000 124.1

Características del cable 

Características Eléctricas  

Especificación:

• FORD FSB479-18812-A
• ISO 19642

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RG-58LL

Descripción:

•	 Conductor sólido de cobre natural
•	 Aislamiento espumado de polietileno
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado 
•	 Cubierta de polietileno

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• FCA PF-10745 
• FORD FSB479-18812-A
• GM coax cables

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla  

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta 
(mm)

Color
Peso Neto    

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800315-49 1.024±1% 2.95±0.08 34 85 mín. 4.95±0.13 Negro 34 1524 -40 to +85

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 21 máx. 88.6 máx. <1.3 78 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación  
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

100 11.21 2600 58.57

500 24.63 3000 63.21

1000 35.49 3400 67.43

1600 45.29 3600 69.43

2000 51.02 6000 92.06

Características del cable 

Características Eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RG-58LL-HT

Descripción:

•	 Conductor sólido de cobre natural
•	 Aislamiento espumado de polipropileno 
•	 Cinta de cobre (CP) + malla de cobre 

estañado
•	 Cubierta de PVC

Código de 
producto

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro de 
aislamiento

 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla  

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto    

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación  

(°C)

800337-49 1.024±1% 2.95±0.08 34 85 mín. 4.95±0.13 Negro 40 1524 -40 to +105

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±2 23 máx. 88.6 máx. <1.3 75 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación  
máx. (dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx. (dB/100m)

100 10.83 2500 60.45

500 25.26 3000 67.49

1000 36.27 4000 80.66

1500 45.29 5000 93.47

2000 53.05 6000 106.28

Características del cable 

Características Eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• FORD FSB479-18812-A

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949
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CABLE COAXIAL RG-58LL

Descripción:

•	 Conductor sólido de cobre natural
•	 Aislamiento espumado de polipropileno 
•	 Cinta de aluminio (APA) + malla de 

cobre estañado
•	 Cubierta de PVC

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• FCA PF-10745 
• GM coax cables
• FORD FSB479-18812-A
• VW75206-1
• LV 213-1
• ISO 19642

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto    

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800361-49 1.024±1% 2.95±0.08 36 85 mín. 4.95±0.13 Negro 35 1524 -40 to +105

Impedancia 
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m) VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 21 máx. 88.6 máx. Up to 1000MHz <1.22 
1000 to 6000 MHz <1.45

78 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. (dB/100m)

Frecuencia
(MHz)

Atenuación
máx. (dB/100m)

100 11.21 2600 58.57

500 24.63 3000 63.21

1000 35.49 3400 67.43

1600 45.29 3600 69.43

2000 51.02 6000 92.06

Características del cable 

Características Eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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COAXIAL CABLE RG-58LL

Descripción:

•	 Conductor de cuerda de cobre 
•	 Aislamiento espumado de polipropileno 
•	 Cinta de aluminio (APA)+ malla de cobre 

estañado
•	 Cubierta de PVC

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• GM Coax Cables
• ISO 19642

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto     

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de operación  

(°C)

800362-49 1.08±5% 2.95±0.05 36 90 mín. 4.90±0.10 Negro 37 1524 -40 to +105

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m)

VSWR

Velocidad de 
propagación

%

50±3 26 máx. 88.6 máx. Up to 1000MHz <1.22
1000 to 6000 MHz <1.43

78 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. (dB/100m)

Frecuencia 
(MHz)

Atenuación 
máx. (dB/100m)

100 11.1 2500 61.8

500 24.46 3000 69.78

1000 35.9 4000 86.68

1500 45.17 5000 107.24

2000 53.62 6000 129.53

Características del cable 

Características Eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE COAXIAL RG-59

Descripción:

•	 Conductor sólido de acero recubierto de 
cobre 

•	 Aislamiento sólido de Polietileno 
•	 Malla de cobre natural 
•	 Cubierta de PVC

Aplicaciones:

• Receptor radio AM /FM, satellite audio & 
video, navegador GPS, celullar, WIFI.

Especificación:

• FCA PF-10745 

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Código de 
producto 

Diámetro 
de 

conductor
 (mm)

Diámetro 
de 

aislamiento
 (mm)

Calibre de 
filamento 
de malla 

(AWG)

Cubrimiento
%

Diámetro 
sobre 

cubierta  
(mm)

Color
Peso Neto      

(Kg/km)
Longitud 

de 
empaque 

(m)

Temperatura 
de operación   

(°C)

800316-49 0.57±1% 3.71±0.10 36 93 mín. 6.15±0.12 Negro 50 914 -40 to +85

Impedancia
(Ω)

Resistencia 
de 

conductor
Ω/Km

Capacitancia
(pF/m)

VSWR

Velocidad de 
propagación

%

75±3 164  máx. 68.9 máx. <1.5 66 mín.

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx. 

(dB/100m)

Frecuencia
(MHz)

Atenuación máx.
(dB/100m)

1 1.29 200 16.4

5 2.41 400 23.67

10 3.53 700 32.16

50 7.98 900 36.91

100 11.44 1000 39.05

Características del cable 

Características eléctricas   

*Valores nominales, sujetos a tolerancias de fabricación.
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CABLE CAN FD 1x2/0.35mm²

Descripción:

•	 Un par de transmisión, conductor 
0.35mm² multifilar de cobre natural, 
aislamiento de polipropileno

Aplicación:

• Aplicaciones CAN FD automotriz.

Especificación:

• LV213
• VW75205

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949.

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.

Cables automotrices CAN FD 

Código de 
producto 

Sección 
transversal del 

conductor 
 (mm²)

Diámetro de 
aislamiento 

(mm)

Código de 
colores de 

aislamiento

Peso del cable   
(Kg/km)

Longitud de 
empaque 

(m)

Temperatura de 
operación 

(°C)

659125 0.35 1.52±0.02 Por requerimiento 11.1 1000 -40 to 125

Frecuencia
(MHz)

Atenuación
Máx.
(dB)

Frecuencia
(MHz)

Atenuación
Máx.
(dB)

4 0.06 40 0.21

Impedancia 
característica

(Ω)

Retraso de 
propagación  

(máx.)
ns/m

120 5.5
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Código de 
producto

Sección 
transversal 

del 
conductor  

(mm²)

Diámetro de 
aislamiento  

(mm)

Código de 
colores de 

aislamiento

Diámetro 
externo 

(mm)
Color

Peso del 
cable

(Kg/km)

Longitud de 
empaque 

(m)

Temperatura 
de 

operación 
(°C)

659116 0.35 1.40±0.02 Por 
requerimiento

3.66±0.1 Negro 12.7 2000 -40 to 125

Frecuencia
(MHz)

Atenuación	
Máx.

(dB/m) *

Frecuencia
 (MHz)

RL
(dB)

Frecuencia
 (MHz)

Pérdida de 
conversión

(dB)

1 0.09 1.00 20.00 1.00 46.00

10 0.24 20.00 20.00 50.00 46.00

33 0.46 66.00 14.80 200.00 34.00

66 0.68     

Impedancia 
característica

(Ω)

100±10

CABLE ETHERNET J-UTP 1x2/0.35mm²   

Descripción:

•	 Un par de transmisión, conductor 
0.35mm² multifilar de cobre natural, 
aislamiento de polietileno reticulado

•	 Cubierta exterior de polietileno 
reticulado

Aplicación:

• Aplicaciones ethernet automotriz.

Especificación:

• ISO 19642
• SAE J3117
• BroadR-Reach OPEN Alliance

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C	

Cables automotices ethernet J-UTP

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.

*Longitud máxima = 10m
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Código de 
producto 

Sección 
transversal 

del 
conductor  

(mm²)

Diámetro de 
aislamiento 

(mm)

Código de 
colores de 

aislamiento

Diámetro 
externo  

(mm)
Color

Peso del 
cable    

 (Kg/km)

Longitud de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de 

operación 
(°C)

659124 0.13 1.0-0.2 Por 
requerimiento

3.35-0.3 Negro 9.6 500 -40 to 105

Frecuencia
(MHz)

Atenuación	
máx.

(dB/m)

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx.

(dB/m)

1 0.06 33 0.31

10 0.16 66 0.45

Impedancia 
característica

(Ω)

100±10

CABLE ETHERNET J-UTP CuMg 1x2/0.13mm²   

Descripción:

•	 Un par de transmisión, conductor 
0.13mm² multifilar de aleación de cobre 
magnesio, aislamiento de polipropileno

•	 Separador de cinta PET
•	 Cubierta exterior de polipropileno

Aplicación:

• Aplicaciones Ethernet automotriz.

Especificación:

• LV213
• VW75206
• VW60306

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C	

Cables automotrices ethernet J-UTP

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.
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Código de 
producto

Sección 
transversal 

del 
conductor  

(mm²)

Diámetro de 
aislamiento  

(mm)

Código de 
colores de 

aislamiento

Diámetro 
externo  

(mm
Color

Peso del 
cable    

   (Kg/km)

Longitud de 
empaque  

(m)

Temperatura 
de 

operación 
(°C)

659110 0.35 1.33±0.01 Por 
requerimiento

4.00±0.1 Black 21.5 2000 -40 to 105

Frecuencia
(MHz)

Atenuación
máx. (dB/km)

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx. (dB/

km)

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx. (dB/

km)

5 82 15 195 25 290

10 140 20 245 30 500

Impedancia 
característica

(Ω)

100±10

CABLE FLEXRAY 1x2/0.35mm² 

Descripción:

•	 Un par de transmisión, conductor 
0.35mm² multifilar de cobre estañado, 
aislamiento de polipropileno espumado  

•	 Cinta PET separadora
•	 Cubierta exterior extruida de PVC 

retardante a la flama

Aplicación:

• Aplicaciones automotrices FlexRay.

Especificación:

• LV213.
• VW75206.
• VW60306.
• Daimler H35/1

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C

Cable automotriz FlexRay

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.
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CABLE LVDS 1x2/28AWG 

Descripción:

•	 Un par de transmisión, conductor 
multifilar de cobre estañado calibre 
28AWG, aislamiento de polietileno

 •	 Blindaje a base de cinta aluminizada + 
conductor drene de cobre estañado + 
malla de alambres de cobre estañado, 
cubrimiento del 85%

•	 Cubierta exterior de PVC retardante a la 
flama

Aplicación:

•	Aplicaciones LVDS de alta velocidad.

Especificación:

•	LV213
•	TIA / EIA-644

Certificaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.

Frecuencia
 (GHz)

Atenuación
máx. (dB/m)

Frecuencia
 (GHz)

Atenuación
máx. 

(dB/m)

Frecuencia
 (GHz)

Atenuación
máx. (dB/m)

0.01 0.26 0.08 0.41 0.60 1.06

0.02 0.30 0.09 0.43 0.70 1.14

0.03 0.33 0.10 0.44 0.80 1.22

0.04 0.36 0.20 0.60 0.90 1.30

0.05 0.37 0.30 0.71 1.00 1.40

0.06 0.39 0.40 0.84 1.50 1.80

0.07 0.40 0.50 0.96 3.00 2.70

Impedancia 
característica

(Ω)

Retraso de 
propagación 

(máx.)
ns/m

Retraso de 
propagación 

(skew)
(máx.)
ps/m

100±11.5 5.3 20

Cables automotrices LVDS 

Atenuación máxima (SDD21): A 5 m de longitud se debe probar de acuerdo a EIA-364-101 
antes y después de las pruebas ambientales USCAR 30.

Código de 
producto 

Calibre 
conductor 

(AWG)

Diámetro de 
aislamiento 

(mm)

Diámetro 
externo 

(mm)

Color Peso neto    
(Kg/km)

Longitud de 
empaque

 (m)

Temperatura 
de operación 

(°C)

657201 28(7x36) 1.10±0.05 4.00±0.15 Azul 17.2 500 -40 to 85

ÍNDICE
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Cable USB 2.0 4-C 1x2/26AWG + 2/20AWG

Descripción:

Cable compuesto por:
•	 Un par de polietileno, conductor 

26AWG multifilar de cobre estañado, 
aislamiento de reticulado, blindaje del 
par a base de cinta aluminizada

 •	 Dos conductores de potencia, 
20AWG multifilar de cobre estañado, 
aislamientos de polietileno reticulado

•	 Malla de alambres de cobre estañado, 
cubrimiento del 85%

•	 Cubierta exterior de PVC retardante a la 
flama

Aplicación:

• Aplicaciones USB
• Conexión Host para aplicación automotriz

Especificación:

• USB 2.0
• JASO D618

Certificaciones:

•	Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.

Código de 
producto

Calibre conductor 
(AWG)

Diámetro de aislamiento 
(mm)

Diámetro 
externo  

(mm)
Color

Peso del 
cable       

(Kg/km)

Longitud 
de 

empaque  
(m)

Temperatura 
de operación

(°C)Transmisión Potencia Transmisión Potencia

660312 26 (7x34) 20(21x33) 1.15±0.05 1.65±0.05 5.47±0.17 Negro 52.9 300 -40 to 85

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx. (dB/m)

Frecuencia
 (MHz)

Attenuation
máx. (dB/m)

Frequency
 (MHz)

Attenuation
máx. (dB/m)

0.512 0.026 12 0.140 200 0.488

0.772 0.031 24 0.226 250 0.521

1 0.040 48 0.273 400 0.771

4 0.079 96 0.365 500 0.836

8 0.113 100 0.373 900 1.362

Impedancia 
característica

(Ω)

Retraso de 
propagación 

(máx.)
ns/m

Propagation 
delay skew 

(máx.)
ps/m

90±10 5.2 20

Cables automotrices USB 2.0 
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CABLE USB 2.0 5-C 1x2/28AWG + 2/20AWG + 1/28 AWG

Descripción:

Cable compuesto por:
•	 Un par de transmisión, 28 AWG 

multifilar de cobre estañado, 
aislamiento de polietileno blindado con 
cinta aluminizada

•	 Dos conductores de potencia, 
20AWG multifilar de cobre estañado, 
aislamiento de PVC

•	 Un conductor de señalización, 
28AWG multifilar de cobre estañado, 
aislamiento de polietileno

•	 Blindaje general a base de cinta 
aluminizada + conductor drene de 
cobre estañado + malla de alambres de 
cobre estañado, cubrimiento del 85%

•	 Cubierta exterior de PVC retardante a la 
flama

Aplicación:

• Aplicaciones US
• Conexión Host para aplicación automotriz.

Especificación:

• USB 2.0

Certificaciones:

•	Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
Máx. (dB)

Frequency
 (MHz)

Attenuation
máx. (dB)

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx. (dB)

0.512 0.3 8 0.9 96 2.5

0.772 0.35 12 1 200 3.2

1 0.4 24 1.3 400 5.8

4 0.6 48 1.75   

Impedancia 
característica

(Ω)

Retraso de 
propagación 

(máx.)
ns/m

Retraso de 
propagación 
(skew)(máx.)

ps/3m

90±10 5.15 75

Cables automotrices USB 2.0 

Código 
de 

producto

Calibre conductor 
(AWG)

Diámetro de aislamiento 
(mm)

Diámetro 
externo  

(mm) Color

Peso del 
cable       

(Kg/km)

Longitud 
de 

empaque 
(ft)

Temperatura 
de 

operación 
(°C)

Transmisión/ 
Señalización

Potencia Drene Transmisión/ 
Señalización

Potencia

662636 28(7x36) 24(7x32)  28(7x36) 0.90±0.04 1.00±0.05 4.7±0.15 Negro 33.6 500 -40 to 105
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CABLE USB 2.0 4-C 1x2/28AWG + 2/24AWG

Descripción:

Cable compuesto por:
•	 Un par de transmisión, 28 AWG 

multifilar de cobre estañado, 
aislamiento de polipropileno 

•	 Dos conductores de potencia, 
24AWG multifilar de cobre estañado, 
aislamiento de PVC semirrígido 

•	 Blindaje general a base de cinta 
aluminizada + conductor drene de 
cobre estañado + malla de alambres de 
cobre estañado, cubrimiento del 85% 

•	 Cubierta exterior de PVC retardante a la 
flama

Aplicación:

• Aplicaciones USB
• Conexión Host para aplicación automotriz.

Especificación:

• USB 2.0

Certificaciones:

•	Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Características mecánicas

Características eléctricas@ 20°C

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx.

(dB/cable)

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx.

(dB/cable)

Frecuencia
 (MHz)

Atenuación
máx.(dB/cable)

1 0.20 12 0.76 96 1.90

4 0.39 24 0.95 200 3.20

8 0.57 48 1.35 400 5.80

Impedancia 
característica

(Ω)

Retraso de 
propagación 

(máx.)
ns/m

Retraso de 
propagación 
(skew)(máx.)

ps/3m

90±13.5 5.2 100

Cables automotrices USB 2.0 

Código 
de 

producto

Calibre conductor (AWG) Diámetro de aislamiento 
(mm)

Diámetro 
externo 

(mm)

Color Peso del 
cable    

(Kg/km)

Longitud 
de 

empaque 
(m)

Temperatura 
de operación 

(°C)Transmisión Potencia Drene Transmisión Potencia

662636 28(7x36) 24(7x32)  28(7x36) 0.90±0.04 1.00±0.05 4.7±0.15 Negro 
(mate)

33.6 4920 -40 to 105

Longitud máxima: 3m
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CABLE AUTOMOTRIZ FHLALR2GCB2G
  

Descripción:

•	 Conductor: EN AW-1370 [Al99.7], 
aluminio, DIN EN 573-3

•	 Aislamiento: silicon (SIR) -40 °C a 180 °C, 
3000 h

•	 Malla: cobre estañado máx. 0.21 mm 
cubriendo 85%

•	 Cinta: ALU + PET Traslape 20%
•	 Cubierta: silicon (SIR) -40 °C a 180 °C, 

3000 h

Aplicación:

• Cable de energía para el tren motriz de 
Vehículos Híbridos.

Voltaje Máximo de Operación:  

• 600 V AC /1000 V DC

Rango térmico:

• -40 °C a 180 °C 3,000 h

Cables de alimentación blindados con mejor resistencia al calor

Especificación:

• VW 75210-2
• ISO 6722
• VW 60306

Dimensional

VW DWG. Tipo

Conductor Cable Malla Cubierta

Número 
de 

conductores 
x sección 
cruzada

Número 
de 

hilos

Diámetro 
de  

hilos
máximo

Resistencia 
del 

conductor 
20ºC  

máximo

Espesor 
de

pared
mínimo

Diámetro externo
de cable

Resistencia
20 °C

máximo

Espesor 
de

pared
mínimo

Diámetro 
externo

mm2 mm mm  Ω/km mm Mín.-máx.
mm

 Ω/km mm Mín.-máx.
mm

N 107 827 FHLALR2GCB2G 1x16 78 (± 5%) 0,51 1,93 0,52 6,5 7,0 8,4 0,70 9,6 10,2

N 107 828 FHLALR2GCB2G 1x25 122 (± 5%) 0,51 1,23 0,64 8,2 8,8 4,0 0,75 11,6 12,2

N 107 829 FHLALR2GCB2G 1x35 172 (± 5%) 0,51 0,873 0,64 10,5 9,6 3,0 0,80 13,8 14,4

N 107 830 FHLALR2GCB2G 1x40 193 (± 5%) 0,51 0,784 0,71 10,4 11,1 3,0 0,80 14,4 15,0

N 107 831 FHLALR2GCB2G 1x50 247 (± 5%) 0,51 0,610 0,71 11,5 12,2 3,0 0,80 15,2 15,8
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CABLE AUTOMOTRIZ FHLR2GCB2G

Descripción:

•	 Conductor: Cu –ETP 1 conforme a DIN 
EN 13602

•	 Aislamiento: silicon (SIR) -40 °C a 180 °C
•	 Malla: cobre estañado, máx. 0.21 mm, 

cobertura min. 85 %
•	 Cinta: ALU + PET, parte metálica en 

contacto con malla, traslape min. 20 %
•	 Cubierta: silicon (SIR) -40 °C a 180 °C

Aplicación:

• Cable de energía para tren motriz de 
vehículos híbridos.

Voltaje máximo de operación:  

• 600 V AC / 1000 V DC

Rango térmico:

• -40 °C a 180 °C 3,000 h

Dimensional

Cables de alimentación blindados con mejor resistencia al calor

Especificación:

• VW 75210-2
• VW 60306
• ISO 6722

VW DWG. Tipo

Conductor Cable Malla Cubierta

Número 
de 

conductores 
x sección 
cruzada

Número de 
hilos

Diámetro 
de  

hilos
máximo

Resistencia 
del 

conductor 
20ºC  

máximo

Espesor 
de

pared
mínimo

Diámetro 
externo

Resistencia
20 °C

máximo

Espesor 
de

pared
mínimo

Diámetro
 externo

mm2 mm mm Ω/km mm Mín.-máx.
mm

 Ω/km mm Mín.-máx.
mm

N 107 755 FHLR2GCB2G 1x16 512 (± 5%) 0,21 1,16 0,52 6,6 7,2 8,4 0,70 9,6 10,2

N 107 776 FHLR2GCB2G 1x25 790 (± 5%) 0,21 0,743 0,64 8,2 8,8 5,1 0,75 11,6 12,2

N 107 777 FHLR2GCB2G 1x35 1070 (± 5%) 0,21 0,527 0,64 9,8 10,5 4,4 0,80 13,8 14,4

N 107 756 FHLR2GCB2G 1x50 1600 (± 5%) 0,21 0,368 0,71 11,5 12,2 3,8 0,80 15,2 15,8

N 108 485 FHLR2GCB2G 1x70 2175 (± 5%) 0,21 0,259 0,80 13,0 14,4 3,2 0,80 17,4 18,2

N 108 338 FHLR2GCB2G 1x95 3000 (±5%) 0,21 0,196 0,90 15,8 17,2 2,2 0,92 20,1 20,9
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CABLE AUTOMOTRIZ FHL2G

Descripción:

•	 Conductor: Cu –ETP 1 conforme a DIN 
EN 13602

•	 Aislamiento: silicon (SIR) -40 °C a 180 °C, 
3,000 h

Aplicación:

• Cable de alimentación para el tren motriz 
de vehículos híbridos.

Voltaje máximo de operación:  

• 600 V AC /1000 V DC

Rango térmico:

• -40 °C a 180 °C 3,000 h

Dimensional

Cables de energía, sin blindaje, resistencia al calor

Tipo Sección
mm2

Conductor Aislamiento

Número de 
hilos

Diámetro de  
hilos
(mm)

Resistencia del 
conductor

Espesor de
pared
 (mm)

Diámetro externo de cable 
(mm)

Cantidad Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FHL2G 10.00 320 0.21 1.82 0.80 5.90 6.50

FHL2G 16.00 512 0.21 1.16 0.80 7.70 8.30

FHL2G 25.00 790 0.21 0.743 1.04 9.40 10.00

FHL2G 53.00 1070 0.21 0.527 1.04 10.30 11.00

FHL2G 50.00 1600 0.21 0.368 1.20 12.40 13.20

FHL2G 70.00 2175 0.21 0.259 1.20 14.30 15.10

FHL2G 95.00 3000 0.21 0.196 1.28 16.40 17.40

Especificación:

• VW 75210-1
• ISO 6722
• N108557
• N108174
• N108558
• N108559
• N10856
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CABLE AUTOMOTRIZ FHLR2G2G

Descripción:

•	 Conductor: Cobre tipo DIN EN 13602 Cu 
–ETP 1 conforme

•	 Aislamiento: Silicon (SIR) -40 °C a 180 °C
•	 Paso: Longitud de trenzado 100 +/-10 

mm
•	 Cubierta: Silicon (SIR) -40 °C a 180 °C

Aplicación:

• Cable no blindado para vehículo de motor

Voltaje máximo de operación:  

• 600 V AC / 1000 V DC

Rango térmico:

• -40 °C a 180 °C 3,000 h

Especificación:

• VW 75210-1

Cables automotriz alto voltaje sin blindaje

Dimensional

VW DWG. Tipo

Conductor Cable Cubierta

Número 
de 

conductores x 
sección 

transversal

Número 
de 

hilos

Diámetro 
de  

hilos
máximo

Resistencia 
del 

conductor a 
20 °C

máximo

Espesor 
de

pared

Diámetro 
externo 

Espesor de
pared

máximo

Diámetro 
externo

Mín mm mm Ω/km mm Mín.-máx.
mm

mm Mín.-máx.
mm

N 108 570 FHLR2G2G 3x6 84 (± 5%) 0,31 3,3 0,28 4,0 4,3 0,90 11,2 11,8

N 108 555 FHLR2G2G 4x6 84 (± 5%) 0,31 3,3 0,28 4,0 4,3 0,90 12,4 13,0

N 108 556 FHLR2G2G 5x6 84 (± 5%) 0,31 3,3 0,28 4,0 4,3 0,90 13,7 14,3
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CABLE AUTOMOTRIZ FHLR2G2GCB2G

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo DIN EN 13602 Cu 
–ETP 1

•	 Aislamiento: silicon (SIR) -40 °C a 180 °C, 
3000 h

•	 Cubierta interior: silicon (SIR) -40 °C a 
180 °C, 3000 h

•	 Malla: cobre estañado, máx. 0.21 mm, 
cobertura min.: 85 %

•	 Cinta: ALU + PET, parte metálica en 
contacto con malla, traslape min. 20 %

•	 Cubierta: silicon (SIR) -40 °C a 180 °C, 
3000 h

Aplicación:

• Cable de alimentación para el tren motriz 
de vehículos híbridos.

Maximum voltage operation: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 180 °C  3,000 h.

Especificación:

• VW 75210-2
• ISO 6722
• VW60306 

Dimensional

Cables de energía, blindados, resistente al calor

VW DWG. Tipo

Conductor Cable Cubierta interior Malla Cubierta

Número de 
conductores 

x Sección 
cruzada

Número 
de 

hilos

Diámetro 
de  

hilos
máximo

Resistencia 
del 

conductor
20ºC 
max.

Espesor 
de

pared
mínimo

Diámetro 
externo

Diámetro 
externo

Espesor 
de

pared
mínimo

Resistencia
20 °C

máxima

Espesor 
de

pared
mínimo

Diámetro 
externo
de cable

mm2 mm mm Ω/km mm Mín.-máx.
mm

Mín.-máx.
mm

mm Ω/km mm Mín.-máx.
mm

N 107 839 FHLR2G2GCB2G 3x2,5 50 (± 5%) 0,26 7,8 0,24 3,0 2,7 7,0 7,4 0,38 7,8 0,76 9,8 10,4

N 107 755 FHLR2G2GCB2G 2x4 56 (± 5%) 0,31 4,8 0,28 3,4 3,7 7,9 8,3 0,38 7,3 0,76 10,7 11,3

N 108 073 FHLR2G2GCB2G 3x4 56 (± 5%) 0,31 4,8 0,28 3,4 3,7 8,5 8,9 0.38 5,0 0,76 11,5 12,1

N 108 074 FHLR2G2GCB2G 4x4 56 (± 5%) 0,31 4,8 0,28 3,4 3,7 9,4 9,8 0,.38 4,0 0,82 12,7 13,3

N 108 041 FHLR2G2GCB2G 2x6 84 (± 5%) 0,31 3,2 0,28 4,0 4,3 9,3 9,7 0,38 5,0 0,82 12,2 12,8

N 108 062 FHLR2G2GCB2G 3x6 84 (± 5%) 0,31 3,2 0,28 4,0 4,3 10,0 10,5 0,38 3,0 0,90 13,5 14,1

N 108 778 FHLR2G2GCB2G 4x6 84 (± 5%) 0,31 3,2 0,28 4,0 4,3 10,9 11,4 0,38 3,8 0,90 14,5 15,1

N 108 166 FHLR2G2GCB2G 5x6 84 (± 5%) 0,31 3,2 0,28 4,0 4,3 13,0 13,5 0,38 3,8 0,90 15,7 16,3
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CABLE AUTOMOTRIZ FLCuSn03RY

Descripción:

•	 Conductor: Aleación de Cobre Estaño 
(CuSn03) ASTM B 105 & DIN CN/TS 
13388

•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de Metales Pesados
•	 Espesor de Pared: Pared Delgada

Cable primario automotriz bajo voltaje aleación de cobre aluminio

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo Voltaje de Operación:  

• 60 V CD (25 V AC)

Rango Térmico:

• -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• VW 60306-4
• MBN LV-112-1
• ISO 6722-1

Características aleación cobre estaño

Dimensionales

Aprobaciones: 

• GMW 15626
• VW 60306-4
• MBN LV-112-1

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diametro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diametro 
de 

conductor
(mm)

Paso 
de 

cuerda
(mm)

Resistencia de 
conductor a 20 °C

(mΩ/m)

Espesor 
de pared

 (mm)

Diametro 
exterior de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLCuSn03RY-A 0.13 7 0.166 0.139 0.48 25 142.8 170.0 0.20 0.95 1.05

Tipo Conductividad 
electrica

Resistencia a la 
tracción

Alargamiento a la 
rotura

CuSn 72%, IACS > 620 N/mm2 > 1%

- Los valores son de referencia.

ÍNDICE



ÍNDICE 39

CABLE AUTOMOTRIZ FLCuMg02RY

Cable primario automotriz bajo voltaje aleación de cobre magnesio

Descripción:

•	 Conductor: aleación de cobre magnesio 
(CuMg02) ASTM B 105

•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

•  -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES BR33 1A348 AA
• VW 60306-4
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES BR33 1A348 AA
• VW 60306-4

Características aleación cobre magnesio

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diametro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diametro 
de 

conductor
(mm)

Paso 
de 

cuerda
(mm)

Resistencia de 
conductor a 20 °C

(mΩ/m)

Espesor 
de pared

 (mm)

Diametro 
exterior de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLCuMg02RY-A 0.13 7 0.159 0.134 0.48 25 142.8 170.0 0.20 0.95 1.05

Tipo Conductividad 
electrica

Resistencia a la 
tracción

Alargamiento a la 
rotura

CuMg 75%, IACS > 670 N/mm2 > 1%

- Los valores son de referencia
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CABLE AUTOMOTRIZ FLALY-BATERIA

Descripción:

•	 Conductor: aluminio tipo EN AW-1370 
(EAI99, 7)

•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared gruesa

Cable batería automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• VW 60306-2
• LV 112-2

Aprobaciones:

• VW 60306-2

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diametro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia de 
conductor a 20 °C

(mΩ / m)

Espesor 
de pared

 (mm)

Diámetro exterior 
de cable

 (mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLALRY-B 60 280 0.52 46.9 10.4 0.486 0.525 0.90 12.65 13.15

FLALRY-B 85 400 0.52 54.7 13.2 0.338 0.365 1.26 15.10 16.30

FLALRY-B 120 568 0.52 113.0 15.0 0.236 0.255 1.38 17.60 18.65
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Dimensionales

CABLE AUTOMOTRIZ FLALYW - BATERIA

Cable batería automotriz de bajo voltaje

Descripción:

•	 Conductor: aluminio tipo EN AW-1370 
(EAI99, 7)

•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared gruesa

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• VW 60306-2
•	LV 112-2

Aprobaciones:

• VW 60306-2

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número de 
hilos

Diametro de 
hilo

(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20 °C
(mΩ/m)

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior de cable 
(mm)

Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLALYW 42.00 192 0.51 0.74 1.04 10.90 11.90
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CABLE AUTOMOTRIZ FLALRY-BATERIA

Descripción:

•	 Conductor: aluminio tipo EN AW-1370 
(EAI99, 7)

•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable batería automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• VW 60306-2
• LV 112-2

Aprobaciones:

• VW 60306-2

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia de 
conductor a 20 °C

(mΩ / m)

Espesor 
de pared

 (mm)

Diámetro exterior 
de cable

 (mm

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLALRY-B 10.0 50 0.52 9.74 4.5 2.810 3.030 0.50 5.40 5.80

FLALRY-B 16.0 78 0.52 14.9 5.5 1.790 1.930 0.54 6.50 7.00

FLALRY-B 35.00 172 0.52 32.7 8.3 0.813 0.878 0.66 9.80 10.40

FLALRY-B 40.00 193 0.52 36.5 8.6 0.730 0.788 0.72 10.40 11.10

FLALRY-B 50.00 247 0.52 46.9 9.8 0.568 0.613 0.74 11.50 12.20

FLALRY-B 85.00 280 0.52 54.7 10.4 0.486 0.525 0.8 12.50 13.30

FLALRY-B 120.00 568 0.52 11.3 15.4 0.236 0.255 1.77 17.60 18.80

ÍNDICE



43ÍNDICE

BARRA DE ALUMINIO CONDUCTORA 

Descripción:

•	 Aleación de aluminio (Al 99.7%) 
conductor

•	 Aislamiento: PVC 

Aplicación:

• Batería 

Especificación:

• VW 8W0.971.253
• VW 8W0.971.253.A

Aprobaciones:

• Sistema de Calidad ISO-9001
• IATF 16949

Codigo del 
producto

Ancho del 
conductor 

 (mm)

Peso del 
conductor

 (mm)

Ancho del 
aislamiento 

 (mm)

Peso del 
aislamiento

 (mm)

Pesos neto    
(Kg/km) Color

Cantidad de 
empaque

(m)

Temperatura 
de 

operación
(°C)

520060-69 20±0.15 2.85±0.15 22.40±0.20 5.30±0.20 257 Rojo 2000 -40 a + 105

520120-69 30±0.15 3.70±0.10 32.80±0.20 6.60±0.20 472

Codigo
 del

 producto

Resistencia de 
conductor

(Ω)

520060-69 0.53 máx.

520120-69 0.27 máx.

Características del cable

Características Eléctricas

*Valores nominales, sujetos a tolerancia de fabricación.
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SUBENSAMBLE DE CABLE PLANO (BUS BAR) DE 

ALUMINIO PARA BATERÍA 

Descripción:

•	 Conductor: aluminio, aleación 1370
•	 Aislante:  PVC -40 °C a 105 °C
•	 Espesor : pared delgada
•	 Terminal: C26000, 
•	 Superficie: Ni
•	 Sellado: tubo termo-contráctil

Sub-ensamble cable batería de aluminio

Uso:

• Arnés de cable batería automotriz.

Voltaje máximo de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C to 105 °C      

Especificación:

• DIN EN 573-3
• ISO 4527
• DIN 2.0265

Proceso:

Soldado ultrasónico para:
•	Terminal y cable bimetálicos
•	Cable plano–cable redondo

Doblado y rolado de cable plano (bus bar)

Marcas:

bi Flat&Round®  
bi Flat&Flat®  
bi Cap&Lug®  

Calibre cable plano size mm2

Calibre cable 
redondo 

mm2
60 120

25 •

60 • •

85 • •

120 •

Calibre cable 
plano 
mm2

Espesor de 
terminal 

mm

Protección 
superficial

 µm

60 2.5 6

120 2.5 6

Calibre cable 
plano 
mm2

Radio mínimo de 
doblado 

mm

Radio mínimo de 
rolado 

mm

60 10 50

120 10 50

Cable plano (bus bar)–cable redondo Cable plano (bus bar)–terminal

Cable plano (bus bar) 

bi Flat&Round®

bi Flat&Flat®  

Doblado

Rolado
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SUBENSAMBLE DE CABLE  DE ALUMINIO PARA BATERÍA  

Descripción:

•	 Conductor: aluminio, aleación 1370
•	 Aislante:  PVC -40 °C a 105 °C
•	 Espesor : pared delgada
•	 Terminal: C26000
•	 Superficie: Ni
•	 Sellado: tubo termo-contráctil

Sub-ensamble cable batería de aluminio

Uso:

• Arnés de cable batería automotriz.

Voltaje máximo de operación: 

•	60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

•	-40 °C to 105 °C      

Especificación:

• DIN EN 573-3
• ISO 4527
• DIN 2.0265

Proceso:

Soldado ultrasónico para:
•	Terminal y cable bimetálicos
•	Cable - cable (splice)

Marcas:

bi Flat&Round®  
bi Flat&Flat®  
bi Cap&Lug®   

Calibre de cable
mm2

Calibre de 
cable
mm2

25 60 85 120

25 • • • •

60 • • • •

85 • • •

120 • •

Calibre de 
cable
mm2

Espesor de 
terminal

 mm

Protección 
superficial

 µm

25 1.6 6

60 2.5 6

85 2.5 6

120 4 6

Combinaciones de uniones (splice) Cable-Terminal

bi Flat&Round®  
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Dimensional

Tipo Sección                   
mm²

Hilo Conductor Cable

Número de 
Hilos

Diámetro 
de los Hilos  

(mm)                           

Área del 
Conductor                   

(mm²)           

Diámetro 
del 

Conductor 
(mm)

Resistencia 
del 

Conductor             
a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
(mm)

Diámetro Exterior 
del Cable

(mm)

Ref. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

CIVUS 0.35 7 0.27 0.343 0.70 54.40 0.17 1.06 1.20

CIVUS 0.50 7 0.32 0.494 0.85 37.10 0.17 1.21 1.40

CIVUS 0.75 11 0.31 0.726 1.00 24.70 0.17 1.36 1.60

CIVUS 1.00 16 0.30 0.985 1.20 18.50 0.17 1.56 1.75

CIVUS  1.25 16 0.33 1.247 1.40 14.90 0.17 1.76 2.00

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.

AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS-CABLE CIVUS

Descripción:

•	 Conductor: el conductor del cable 
debe estar a la derecha trenzado a 
mano (trenzado en S) y compactado 
redondo  alambres de cobre recocido 
que se ajustan a especificación  JIS 
C3102 (alambres de cobre recocido con 
fines eléctricos) como se especifica  en 
la tabla de prueba. No se permitirán 
empalmes (uniones) en el conductor  

•	 Aislamiento: resistente al calor, sin 
plomo conforme a la especificación  
JASO D609, JASO D611 y ISO  6722

•	 Ejemplo de identificación de pedido: 
CABLE CIVUS ultra-thin wall  

Automóviles y motocicletas-bajo voltaje primario

Solicitud:

• Cables utilizados en circuitos del 
automóviles (automóviles y motocicletas).

Operación de voltaje máximo:

• 	30V AC, 60V DC.

Temperatura:

•  -40 °C to +85 °C

Aprobaciones:

•  Honda
•  Nissan
•  Renault
•  Toyota

Especificación:

•  JIS C 3102
•  JASO D609
•  JASO D611
•  ISO 6722
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CABLE AUTOMOTRIZ FLRY

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo Voltaje de Operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango Térmico:

• -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MS 90034
• VW 60306-1
• MBN LV 112-1
• LV 112-1
• GS 95007-1-1
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MS 90034
• VW 60306-1
• MBN LV 112-1

Dimensionales:

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de  

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia del 
Conductor a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLRY-A 0.35 7 0.27 0.317 0.9 33 50.00 54.40 0.20 1.20 1.30

FLRY-A 0.50 19 0.19 0.465 1.1 50 34.10 37.10 0.22 1.40 1.60

FLRY-A 0.75 19 0.24 0.698 1.3 50 22.70 24.70 0.24 1.70 1.90

FLRY-A 1.00 19 0.27 0.932 1.5 50 17.00 18.50 0.24 1.90 2.10

FLRY-A 1.50 19 0.33 1.36 1.8 50 11.70 12.70 0.24 2.20 2.40

FLRY-A 2.00 19 0.38 1.83 2.2 50 8.66 9.42 0.28 2.50 2.80
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AUTOMOTIVE CABLE FLRY

Automotive primary low voltage cable

Dimensionales:

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia del 
conductor a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLRY-B 0.35 12 0.21 0.332 0.9 33 50.00 54.40 0.20 1.20 1.30

FLRY-B 0.50 16 0.21 0.465 1 50 34.10 37.10 0.22 1.40 1.60

FLRY-B 0.75 24 0.21 0.698 1.2 50 22.70 24.70 0.24 1.70 1.90

FLRY-B 1.00 32 0.21 0.932 1.4 50 17.00 18.50 0.24 1.90 2.10

FLRY-B 1.50 30 0.26 1.36 1.7 50 11.70 12.70 0.24 2.20 2.40

FLRY-B 2.50 50 0.26 2.27 2.2 50 6.99 7.60 0.28 2.50 2.80

FLRY-B 3.00 44 0.31 2.8 2.4 76 5.66 6.15 0.32 3.10 3.40

FLRY-B 4.00 56 0.31 3.66 2.8 76 4.33 4.71 0.32 3.40 3.70

FLRY-B 5.00 65 0.33 4.38 3.1 76 3.62 3.94 0.32 3.90 4.20

FLRY-B 6.00 84 0.31 5.49 3.4 76 2.89 3.14 0.32 4.00 4.30

FLRY-B 8.00 50 0.46 7.24 4.3 76 2.19 2.38 0.32 4.60 5.00

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia del 
conductor a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLRY-S 0.35 7 0.27 0.332 0.9 33 50.00 54.40 0.20 1.20 1.30

FLRY-S 0.50 19 0.19 0.465 1.00 50 34.10 37.10 0.22 1.40 1.60

FLRY-S 0.75 19 0.24 0.698 1.2 50 22.70 24.70 0.24 1.70 1.90

FLRY-S 1.00 19 0.27 0.932 1.4 50 17.00 18.50 0.24 1.90 2.10

FLRY-S 1.50 19 0.33 1.36 1.7 50 11.70 12.70 0.24 2.20 2.40

FLRY-S 2.00 19 0.38 1.83 2.2 50 8.66 9.42 0.28 2.50 2.80

FLRY-S 2.50 37 0.30 2.27 2.2 50 6.99 7.60 0.28 2.50 2.80

FLRY-S 3.00 44 0.31 2.8 2.4 76 5.66 6.15 0.32 3.10 3.40

FLRY-S 4.00 56 0.31 3.66 2.8 76 4.33 4.71 0.32 3.40 3.70

FLRY-S 5.00 70 0.31 4.38 3.1 76 3.62 3.94 0.32 3.90 4.20

FLRY-S 6.00 84 0.31 5.49 3.4 76 2.89 3.14 0.32 4.00 4.30
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Dimensional

CABLE AUTOMOTRIZ FLRY-BATERIA

Descripción:

•	 Conductor: cobre Tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable batería automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación:  

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 105 °C   3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MS 90034
• VW 60306-1
• MBN LV 112-1
• LV 112-1
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MS 90034
• VW 60306-1

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia del 
Conductor a 20 °C     

(mΩ / m

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLRY-B 10.00 80 0.41 9.47 4.50 1.680 1.820 0.60 5.30 6.00

FLRY-B 12.00 96 0.41 11.30 5.40 1.400 1.520 0.60 5.80 6.50

FLRY-B 16.00 126 0.41 14.90 6.30 1.070 1.160 0.65 6.40 7.20

FLRY-B 20.00 152 0.41 18.10 6.90 0.870 0.955 0.65 7.00 7.80

FLRY-B 25.00 196 0.41 23.20 7.80 0.688 0.743 0.65 7.90 8.70

FLRY-B 30.00 224 0.41 26.60 8.30 0.595 0.647 0.80 8.70 9.60

FLRY-B 35.00 276 0.41 32.70 9.00 0.489 0.527 0.80 9.40 10.40
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CABLE AUTOMOTRIZ FLY

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Descripción:

•	 Conductor: cobre Tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared gruesa

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C 
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLY-A 0.50 19 0.19 0.465 1.10 34.10 37.10 0.48 2.00 2.30

FLY-A 0.75 19 0.24 0.698 1.30 22.70 24.70 0.48 2.20 2.50

FLY-A 1.00 19 0.27 0.932 1.50 17.00 18.50 0.48 2.40 2.70

FLY-A 1.50 19 0.33 1.360 1.80 11.70 12.70 0.48 2.70 3.00

FLY-A 2.00 19 0.38 1.830 2.00 8.66 9.42 0.48 3.00 3.30

ÍNDICE



51 51

Dimensionales

CABLE AUTOMOTRIZ FLY

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C 
(mΩ / m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLY-B 2.50 50 0.26 2.27 2.20 6.99 7.60 0.56 3.30 3.60

FLY-B 3.00 44 0.31 2.80 2.40 5.66 6.15 0.56 3.80 4.10

FLY-B 4.00 56 0.31 3.66 2.80 4.33 4.71 0.64 4.00 4.40

FLY-B 5.00 65 0.33 4.38 3.10 3.62 3.94 0.64 4.50 4.90

FLY-B 6.00 84 0.31 5.49 3.40 2.89 3.14 0.64 4.60 5.00

FLY-B 8.00 62 0.41 7.24 4.30 2.19 2.38 0.64 5.00 5.90
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CABLE AUTOMOTRIZ FLY-BATERIA

Cable batería automotriz de bajo voltaje

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared gruesa

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 105 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MBN LV 112-1
• VW 60306-1
• MS 90034
• LV 112-1
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MBN LV 112-1
• VW 60306-1

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C 
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLY-B 10.00 80 0.41 9.47 4.50 1.680 1.820 0.80 5.90 6.50

FLY-B 12.00 96 0.41 11.30 5.40 1.400 1.520 0.80 6.60 7.40

FLY-B 16.00 126 0.41 14.90 5.80 1.070 1.160 0.80 7.70 8.30

FLY-B 20.00 152 0.41 18.10 6.90 0.870 0.955 0.88 8.10 9.10

FLY-B 25.00 196 0.41 23.20 7.20 0.688 0.743 1.04 9.40 10.40

FLY-B 30.00 224 0.41 26.60 8.30 0.595 0.647 1.04 9.70 10.90

FLY-B 35.00 276 0.41 32.70 8.50 0.489 0.527 1.04 9.60 11.60
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CABLE AUTOMOTRIZ FLYW-BATERIA

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 
ETP1-A019/A020 – P acc.

•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared gruesa

Cable batería automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 30V AC, 60V DC

Rango térmico:

• -40 °C a +105 °C  3,000 h.

Especificación:

• VW 60306
• GMW 15626
• LV 112
• ISO 19642-2

Aprobaciones:

•  Volkswagen
• General Motors
• Mercedes-Benz
• Daimler Chrysler

Dimensional

Tipo Sección                   
mm²

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo 
(mm)                           

Área de 
conductor   

(mm²)           

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia 
de 

conductor          
a 20 °C

(mΩ / m) 

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior 
de cable                 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLYW 10.00 80 0.410 10.562 4.50 1.82 0.80 5.90 6.50

FLYW 16.00 126 0.410 16.635 5.50 1.16 0.80 7.80 8.30

FLYW 25.00 196 0.410 25.877 7.00 0.743 1.04 9.70 10.40

FLYW  35.00 276 0.410 36.439 8.30 0.527 1.00 11.10 11.60

FLYW 50.00 396 0.410 52.282 9.80 0.368 1.20 12.90 13.50

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.
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Aplicación:

•	Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

•	60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

 •	-40 °C a 125 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MS 90034

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• MS 90034

Dimensionales

CABLE AUTOMOTRIZ FLR2X

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: XLPE -40 °C a 125 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Libre de halógenos 
•	 Espesor de pared: pared delgada

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C 
(mΩ / m)

Paso de 
cuerda
(mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR2X-A 0.35 7 0.27 0.317 0.9 33 50.00 54.40 0.20 1.20 1.30

FLR2X-A 0.50 19 0.19 0.465 1.1 50 34.10 37.10 0.22 1.40 1.60

FLR2X-A 0.75 19 0.24 0.698 1.3 50 22.70 24.70 0.24 1.70 1.90

FLR2X-A 1.00 19 0.27 0.932 1.5 50 17.00 18.50 0.24 1.90 2.10

FLR2X-A 1.50 19 0.33 1.36 1.8 50 11.70 12.70 0.24 2.20 2.40

FLR2X-A 2.00 19 0.38 1.83 2.2 50 8.66 9.42 0.28 2.50 2.80
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Dimensionales

Dimensionales

CABLE AUTOMOTRIZ FLR2X

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C 
(mΩ / m)

Paso de 
cuerda
(mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR2X-B 2.50 50 0.26 2.27 2.2 50 6.99 7.60 0.28 2.50 2.80

FLR2X-B 3.00 44 0.31 2.8 2.4 76 5.66 6.15 0.32 3.10 3.40

FLR2X-B 4.00 56 0.31 3.66 2.8 76 4.33 4.71 0.32 3.40 3.70

FLR2X-B 5.00 65 0.33 4.38 3.1 76 3.62 3.94 0.32 3.90 4.20

FLR2X-B 6.00 84 0.31 5.49 3.4 76 2.89 3.14 0.32 4.00 4.30

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C 
(mΩ / m)

Paso de 
cuerda
(mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLRY-S 2.50 37 0.30 2.27 2.2 50 6.99 7.60 0.28 2.50 2.80

FLRY-S 3.00 44 0.31 2.8 2.4 76 5.66 6.15 0.32 3.10 3.40

FLRY-S 4.00 56 0.31 3.66 2.8 76 4.33 4.71 0.32 3.40 3.70

FLRY-S 5.00 70 0.31 4.38 3.1 76 3.62 3.94 0.32 3.90 4.20

FLRY-S 6.00 84 0.31 5.49 3.4 76 2.89 3.14 0.32 4.00 4.30
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Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 
 
• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C a 125 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA

CABLE AUTOMOTRIZ FLR2X - BATERIA

Cable batería automotriz de bajo voltaje

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: XLPE -40 °C a 125 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Libre de halógenos 
•	 Espesor de pared: pared delgada

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resistencia de 
conductor a

20°C
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR2X-B 10.00 80 0.41 9.47 4.50 1.680 1.820 0.60 5.30 6.00
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CABLE AUTOMOTRIZ

FL2X

Descripción:

•	 Conductor: Cobre Tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento:  XLPE -40 °C a 125 °C
•	 Libre de Metales Pesados
•	 Libre de Halógenos 
•	 Espesor de Pared: Pared Gruesa

Cable Primario Automotriz de Bajo Voltaje

Especificación:

• GMW 15626
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resisitencia de 
conductor a 

20°C
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diametro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FL2X-A 0.50 19 0.19 0.465 1.10 34.10 37.10 0.48 2.00 2.30

FL2X-A 0.75 19 0.24 0.698 1.30 22.70 24.70 0.48 2.20 2.50

FL2X-A 1.00 19 0.27 0.932 1.50 17.00 18.50 0.48 2.40 2.70

FL2X-A 1.50 19 0.33 1.360 1.80 11.70 12.70 0.48 2.70 3.00

FL2X-A 2.00 19 0.38 1.830 2.00 8.66 9.42 0.48 3.00 3.30

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo Voltaje de Operación:  

• 60 V CD (25 V AC)

Rango Térmico:

• -40 °C a 125 °C  3,000 h.
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Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Resisitencia de 
conductor a 

20°C
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diametro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FL2X-B 2.50 50 0.26 2.27 2.20 6.99 7.60 0.56 3.30 3.60

FL2X-B 3.00 44 0.31 2.80 2.40 5.66 6.15 0.56 3.80 4.10

FL2X-B 4.00 56 0.31 3.66 2.80 4.33 4.71 0.64 4.00 4.40

FL2X-B 5.00 65 0.33 4.38 3.10 3.62 3.94 0.64 4.50 4.90

FL2X-B 6.00 84 0.31 5.49 3.40 2.89 3.14 0.64 4.60 5.00

FL2X-B 8.00 62 0.41 7.24 4.30 2.19 2.38 0.64 5.00 5.90

Cable primario automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ FL2X
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CABLE AUTOMOTRIZ FLR31Y

Descripción:

•	 Conductor: cobre Tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 125 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

 • -40 °C a 125 °C  3,000 h.

Especificación:

• LV 112-1
• VW 60306-1
• ISO 6722 

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C
(mΩ/m)

Espesor
de pared 

(mm)

Diámetro 
exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Máx. Mín. Máx.

FLR31Y 0.35 7 0.26 54.40 0.20 1.30

FLR31Y 0.50 19 0.18 37.10 0.22 1.60

FLR31Y 0.75 24 0.2 24.70 0.24 1.90

FLR31Y 1.00 32 0.21 18.50 0.24 2.10

FLR31Y 2.50 78 0.21 7.60 0.28 3.00
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Dimensionales:

CABLE AUTOMOTRIZ FLR9Y 

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B3 O EN 
13602 ETP1

•	 Aislamiento: polipropileno (PP) 
Resistente al calor

•	 Acorde a MS 90034-01 e ISO 19642-02
•	 Ejemplo de identificación: cable FLR9Y

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 30V AC, (60V DC)

Rango térmico:

 •-40 °C a 125 °C  3,000 h.

Especificación:

• MS 90034-01
• MS 90034-02
• MS 90034-03
• ISO 19642-2
• ISO 19642-3

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.

Aprobaciones:

• Stellantis

Tipo Sección                   
mm²

Hilo Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de hilo 
(mm)                           

Área de 
conductor   

(mm²)           

Diámetro 
de 

conductor 
(mm)

Resistencia 
de 

conductor 
a 20 °C

(mΩ / m) 

Espesor de 
pared
(mm)

Diámetro exterior 
de cable                  

(mm)

Máx. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR9Y 0.35 7 0.270 0.400 0.90 54.40 0.20 1.20 1.40

FLR9Y 0.50 16 0.210 0.554 1.10 37.10 0.22 1.40 1.60

FLR9Y 0.75 24 0.210 0.831 1.30 24.70 0.24 1.70 1.90

FLR9Y 1.00 32 0.210 1.108 1.50 18.50 0.24 1.90 2.10

FLR9Y   1.50 30 0.260 1.592 1.80 12.70 0.24 2.20 2.40

FLR9Y 2.50 50 0.260 2.654 2.20 7.60 0.28 2.70 3.00

FLR9Y 4.00 56 0.310 4.226 2.80 4.71 0.32 3.40 3.70

FLR9Y 6.00 84 0.310 6.340 3.40 3.14 0.32 4.00 4.30
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CABLE AUTOMOTRIZ FLR91X

Descripción:

•	 Conductor: cobre Tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: XLPE -40 °C a 150 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Libre de halógenos 
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
•-40 °C a 150 °C  3,000 h.

Especificación:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA
• ISO 6722-1

Aprobaciones:

• GMW 15626
• ES-AU5T-1A348-AA

Dimensional

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR91X-A 0.35 7 0.27 0.317 0.90 33 50.00 54.40 0.20 1.20 1.30

FLR91X-A 0.50 19 0.19 0.465 1.10 50 34.10 37.10 0.22 1.40 1.60

FLR91X-A 0.75 19 0.24 0.698 1.30 50 22.70 24.70 0.24 1.70 1.90

FLR91X-A 1.00 19 0.27 0.932 1.50 50 17.00 18.50 0.24 1.90 2.10

FLR91X-A 1.50 19 0.33 1.36 1.80 50 11.70 12.70 0.24 2.20 2.40

FLR91X-A 2.00 19 0.38 1.83 2.20 50 8.66 9.42 0.28 2.50 2.80
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Dimensionales

Dimensionales

CABLE AUTOMOTRIZ FLR91X

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR91X-B 2.50 50 0.26 2.27 2.20 50 6.99 7.60 0.28 2.50 2.80

FLR91X-B 3.00 44 0.31 2.8 2.40 76 5.66 6.15 0.32 3.10 3.40

FLR91X-B 4.00 56 0.31 3.66 2.80 76 4.33 4.71 0.32 3.40 3.70

FLR91X-B 5.00 65 0.33 4.38 3.10 76 3.62 3.94 0.32 3.90 4.20

FLR91X-B 6.00 84 0.31 4.49 3.40 76 2.89 3.14 0.32 4.00 4.30

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín.. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR91X-S 2.50 37 0.30 2.27 2.20 50 6.99 7.60 0.28 2.50 2.80

FLR91X-S 5.00 70 0.31 2.8 2.40 76 5.66 6.15 0.32 3.10 3.40
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CABLE AUTOMOTRIZ FLR13Y-ANTIFOG

Descripción:

•	 Conductor: cobre Tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: TPE -40 °C a 150 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Libre de halógenos 
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 °C a 150 °C  3,000 h.

Especificación:

• ISO 6722-1

Dimensionale

Tipo Sección
mm2

Hilo Conductor Cable

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilo
(mm)

Área de 
conductor

(mm2)

Diámetro 
de 

conductor
(mm)

Paso de 
cuerda 
(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20°C
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR13Y-A 0.35 7 0.27 0.317 0.90 33 50.00 54.40 0.20 1.20 1.30

FLR13Y-A 0.50 19 0.19 0.465 1.10 50 34.10 37.10 0.22 1.40 1.60

FLR13Y-A 0.75 19 0.24 0.698 1.30 50 22.70 24.70 0.24 1.70 1.90

FLR13Y-A 1.00 19 0.27 0.932 1.50 50 17.00 18.50 0.24 1.90 2.10

FLR13Y-A 1.50 19 0.33 1.36 1.80 50 11.70 12.70 0.24 2.20 2.40

FLR13Y-B 2.50 50 0.26 2.27 2.20 50 6.99 7.60 0.28 2.50 2.80
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CABLE AUTOMOTRIZ FLR7Y

Description:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: ETFE -40 °C a 175 °C
	 (ethylene tetrafluorethylene) 
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 °C a 175 °C  3,000 h.

Especificación:

• LV 112-1

Dimensionales

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro de 
hilo

(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20 °C
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior 
de cable 

(mm)

Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR7Y 0.35 7 0.27 55.50 0.20 1.20 1.40

FLR7Y 0.50 19 0.19 38.20 0.22 1.40 1.60

FLR7Y 2.00 37 0.26 9.69 0.28 2.50 2.80
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CABLE AUTOMOTRIZ FLR2G

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: silicon rubber (SIR) -40 °C 

to 200 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

 •-40 °C a 200 °C  3,000 h.

Especificación:

• LV 112-1

Dimensional

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro de 
hilo

(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20 °C
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR2G 6.00 84 0.31 3.14 0.32 4.00 4.3

FLR2G 6.00 182 0.21 3.14 0.32 4.00 4.3

FLR2G 10.00 80 0.41 1.82 0.48 5.40 5.8

FLR2G 10.00 318 0.21 1.82 0.48 5.40 5.8

FLR2G 16.00 126 0.41 1.16 0.52 6.50 7.0

FLR2G 16.00 504 0.21 1.16 0.52 6.50 7.0

FLR2G 25.00 196 0.41 0.743 0.52 8.20 8.7

FLR2G 25.00 784 0.21 0.743 0.52 8.20 8.8
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AUTOMOTIVE CABLE FLR2G

Automotive single conductor cable low voltage

Dimensional

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro de 
hilo

(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20 °C
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR2G 35.00 276 0.41 0.527 0.64 9.80 10.4

FLR2G 35.00 1106 0.21 0.527 0.64 9.80 10.5

FLR2G 50.00 396 0.41 0.368 0.72 11.50 122.0

FLR2G 50.00 1582 0.21 0.368 0.72 11.80 12.6

FLR2G 70.00 360 0.51 0.259 0.80 13.50 14.4

FLR2G 70.00 2240 0.21 0.259 0.80 14.00 14.9
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CABLE AUTOMOTRIZ FL2G

Descripción:

•	 Conductor: cobre Tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: silicon Rubber (SIR) -40 °C 

to 180 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared gruesa

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 °C a 180 °C  3,000 h.

Especificación:

• LV 112-1

Dimensional

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro de 
hilo

(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20 °C
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FL2G 6.00 84 0.31 3.14 0.64 4.40 5.00

FL2G 6.00 182 0.21 3.14 0.64 4.40 5.00

FL2G 10.00 80 0.41 1.82 0.80 5.90 6.50

FL2G 10.00 318 0.21 1.82 0.80 5.90 6.50

FL2G 16.00 126 0.41 1.16 0.80 7.40 8.30

FL2G 16.00 504 0.21 1.16 0.80 7.40 8.30

FL2G 25.00 196 0.41 0.74 1.04 9.20 10.40

FL2G 25.00 784 0.21 0.74 1.04 9.20 10.40

FL2G 35.00 276 0.41 0.53 1.04 10.10 11.60

FL2G 35.00 1106 0.21 0.53 1.04 10.10 11.60
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CABLE AUTOMOTRIZ FL2G

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Dimensional

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro de 
hilo

(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20 °C
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FL2G 35.00 1106 0.21 0.53 1.04 10.10 11.60

FL2G 50.00 396 0.41 0.37 1.20 12.00 13.50

FL2G 50.00 1582 0.21 0.37 1.20 12.00 13.50

FL2G 70.00 360 0.51 0.26 1.20 14.00 15.50

FL2G 70.00 2240 0.21 0.26 1.20 14.00 15.50
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CABLE AUTOMOTRIZ FLR6Y 

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1
•	 Aislamiento: FEP (tetrafluoroethylene/

hexafluoropropylene)
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
•-40 °C a 200 °C  3,000 h.

Especificación:

• ISO 6722
• LV 112-1

Dimensional

Tipo Sección
mm2

Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro de 
hilo

(mm)

Resistencia de 
conductor a 

20 °C
(mΩ / m)

Espesor de 
pared
 (mm)

Diámetro exterior 
de cable

(mm)

Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

FLR6Y 0.35 7 0.26 52.00 0.20 1.10 1.30

FLR6Y 0.50 19 0.19 37.10 0.22 1.40 1.60

FLR6Y 0.75 19 0.23 24.70 0.24 1.70 1.90

FLR6Y 1.00 19 0.26 18.50 0.24 1.90 2.10

FLR6Y 1.50 30 0.26 12.70 0.24 2.20 2.40

FLR6Y 1.50 19 0.32 12.70 0.28 2.20 2.40

FLR6Y 2.50 37 0.31 7.60 0.28 2.70 3.00

FLR6Y 2.50 19 0.41 7.60 0.28 2.70 3.00

FLR6Y 2.50 50 0.26 7.60 0.28 2.70 3.00
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CABLE AUTOMOTRIZ TWP

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 80 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
•-40 °C a 80 °C  1,500 h.

Especificación:

• SAE J 1128

Cable primario automotriz de bajo voltaje

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

TWP 22 0.345 7 0.28 0.40 1.70

TWP 20 0.543 7 0.28 0.40 1.90

TWP 18 0.778 19 0.28 0.40 2.20

TWP 16 1.183 19 0.28 0.40 2.40

TWP 14 1.875 19 0.28 0.40 2.70

TWP 12 2.955 19 0.32 0.46 3.30

TWP 10 4.734 19 0.35 0.50 4.00

TWP 8 7.504 37 0.39 0.55 4.90

Dimensional
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Cable primario automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ GPT

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 80 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: propósito general

Aplicación:

Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

 -40 °C a 80 °C  1,500 h.

Dimensionales

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

GTP 20 0.543 7 0.41 0.58 2.40

GTP 18 0.778 19 0.41 0.58 2.50

GTP 16 1.183 19 0.41 0.58 2.90

GTP 14 1.875 19 0.41 0.58 3.20

GTP 12 2.955 19 0.46 0.66 3.80

GTP 10 4.734 19 0.55 0.79 4.70

GTP 8 7.504 37 0.66 0.94 6.00

Especificación:

• SAE J 1128
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Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 80 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared gruesa

Cable primario automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ HDT

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 °C a 80 °C  1,500 h.

Dimensionales

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

HDT 20 0.543 7 0.64 0.91 3.10

HDT 18 0.778 19 0.66 0.94 3.40

HDT 16 1.183 19 0.71 1.02 3.70

HDT 14 1.875 19 0.73 1.04 4.20

HDT 12 2.955 19 0.82 1.17 5.10

HDT 10 4.734 19 0.82 1.17 5.70

HDT 8 7.504 37 0.98 1.40 7.00

Especificación:

• SAE J 1128
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Cable batería automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ STT

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 80 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: pared delgada

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 °C a 80 °C  1,500 h.

Dimensionales

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

STT 6 12.43 75 0.76 1.09 7.80

STT 4 18.93 113 0.78 1.12 9.50

STT 2 31.64 193 0.78 1.12 11.00

STT 1 39.41 299 0.78 1.12 12.00

Especificación:

• SAE J 1127
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Cable batería automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ SGT

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 80 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Espesor de pared: propósito general

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
•-40 °C a 80 °C  1,500 h.

Dimensionales

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

SGT 6 12.43 75 1.06 1.52 8.60

SGT 4 18.93 113 1.16 1.65 10.50

SGT 2 31.64 193 1.16 1.65 12.00

SGT 1 39.41 299 1.16 1.65 13.00

Especificación:

• SAE J 1127
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Cable primario automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ TXL

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 125 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Libre de halógenos
•	 Espesor de pared: pared delgada

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• -40 °C to 125 °C  1,500 h.

Dimensionales

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

TXL 22 0.345 7 0.28 0.40 1.70

TXL 20 0.543 7 0.28 0.40 1.90

TXL 18 0.778 19 0.28 0.40 2.20

TXL 16 1.183 19 0.28 0.40 2.40

TXL 14 1.875 19 0.28 0.40 2.70

TXL 12 2.955 19 0.32 0.46 3.30

TXL 10 4.734 19 0.35 0.50 4.00

TXL 8 7.504 37 0.39 0.55 4.90

Especificación:

• SAE J 1128
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Cable primario automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ GXL

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 125 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Libre de halógenos
•	 Espesor de pared: propósito general

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 °C a 125 °C  1,500 h.

Dimensionales

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

GXL 20 0.543 7 0.41 0.58 2.40

GXL 18 0.778 19 0.41 0.58 2.50

GXL 16 1.183 19 0.41 0.58 2.90

GXL 14 1.875 19 0.41 0.58 3.20

GXL 12 2.955 19 0.46 0.66 3.80

GXL 10 4.734 19 0.55 0.79 4.70

GXL 8 7.504 37 066 0.94 6.00

Especificación:

• SAE J 1128
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Cable primario automotriz de bajo voltaje

CABLE AUTOMOTRIZ SXL

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo ASTM B49
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 125 °C
•	 Libre de metales pesados
•	 Libre de halógenos
•	 Espesor de pared: propósito especial

Aplicación:

• Circuitos eléctricos automotrices.

Máximo voltaje de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 °C a 125 °C  1,500 h.

Dimensionales

Tipo AWG

Conductor Cable

Área del
conductor

 (mm2)
Número 
de hilos

Espesor de 
pared 
(mm)

Espesor de 
pared 
(mm)

Diámetro 
exterior del 

cable 
(mm)

Mín. Mín. Nom Máx.

SXL 20 0.543 7 0.52 0.74 2.80

SXL 18 0.778 19 0.53 0.76 3.00

SXL 16 1.183 19 0.57 0.81 3.40

SXL 14 1.875 19 0.62 0.89 3.90

SXL 12 2.955 19 0.66 0.94 4.60

SXL 10 4.734 19 0.73 1.04 5.30

SXL 8 7.504 37 0.76 1.09 6.20

Especificación:

• SAE J 1128

ÍNDICE



ÍNDICE 78

AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS CABLE AV

Automóviles y motocicletas-bajo voltaje primario

Descripción:

•	 Conductor: Cu-ETP1 - A019/A020 – P 
acc. hacia JIS C3102 conductor acc. 
hacia JASO D611 

•	 Aislamiento: resistente al calor, sin 
plomo conforme a la especificación 
JASO D611 y JASO D609

•	 Ejemplo de identificación de pedido: 
CABLE AV

Solicitud:

• Cables utilizados en circuitos de baja 
tensión para automóviles. (automóviles y 
motocicletas).

Operación de voltaje máximo:

• 30V AC, 60V DC.

Temperatura:

• -40 °C a +80 °C

Aprobaciones

• Honda

Tipo Sección                 
mm²

Hilos Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de los hilos

(mm)                           

Área del 
conductor  

(mm²)           

Diámetro 
del 

conductor 
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
(mm)

Diámetro exterior 
del cable                 

(mm)

Máx. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

AV 0.50 20 0.188 0.508 1.00 36.70 0.48 2.08 2.40

AV 0.75 30 0.188 0.763 1.20 24.40 0.48 2.28 2.60

AV 1.25 50 0.188 1.272 1.50 14.70 0.48 2.58 2.90

AV 2.00 37 0.270 1.964 1.90 9.50 0.48 2.88 3.40

AV   3.00 41 0.330 3.297 1.80 5.59 0.56 3.66 4.10

AV 5.00 65 0.330 5.227 2.40 3.52 0.56 4.44 4.90

AV 8.00 50 0.460 7.952 3.70 2.32 0.72 5.32 5.80

AV 10.00 63 0.460 10.019 4.50 1.84 0.80 6.30 6.90

AV 15.00 84 0.460 13.359 5.40 1.38 0.88 7.38 8.00

Dimensional

Especificación

• JIS C 3406
• JASO D609
• JASO D611

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.
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AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS CABLE AVS

Descripción:

•	Conductor: Cu-ETP1 - A019/A020 – P acc. 
Hacia  JIS C3102  conductor acc. hacia  
JASO D611 

•	Aislamiento:  resistente al calor, sin 
plomo, conforme la especificación JASO 
D611 y JASO D618

•	Ejemplo de identificación de pedido : 
CABLE AVS

Automóviles y motocicletas-bajo voltaje primario

Solicitud

• Cables utilizados en circuitos de baja 
tensión para automóviles. (automóviles y 
motocicletas).

Operación de voltaje máximo

•	30V AC, 60V DC

Temperatura:

•  -40 °C a +80 °C

Especificación:

•	JIS C3102
•	JASO D609
•	JASO D611
•	JASO D618

Aprobaciones

•	Honda

Tipo Sección                 
mm²

Hilos Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de los hilos

(mm)                           

Área del 
conductor  

(mm²)           

Diámetro 
del 

conductor 
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
(mm)

Diámetro exterior 
del cable                 

(mm)

Máx. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

AV 3.00 41 0.330 3.297 2.40 5.59 0.40 3.60 3.80

AV 5.00 65 0.330 5.228 3.00 3.52 0.48 4.40 4.60

Dimensional

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.
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AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS CABLE AVSS

Automóviles y Motocicletas-Bajo Voltaje Primario

Descripción:

•	Conductor:  Cu-ETP1 - A019/A020 – P acc.  
hacia JIS C3102  y JASO D611

•	Aislamiento: Resistente al calor, sin 
plomo, conforme a la especificacion 
JASO D611 y JASO D618

•	Ejemplo de identificación de pedido : 
CABLE AVSS

Solicitud

• 	Automóviles y motocicletas 
	
Operación de voltaje máximo:

•	30V AC, 60V DC

Temperatura:

•  -40 °C a +80°C 

Especificación:

•  JIS C3102
•  JASO D609
•  JASO D611
•  JASO D618

Aprobaciones:

•  Honda
•  Hyundai
•  Toyota

Tipo Sección                 
mm²

Hilos Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de los hilos

(mm)                           

Área del 
conductor  

(mm²)           

Diámetro 
del 

conductor 
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
(mm)

Diámetro exterior 
del cable                 

(mm)

Máx. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

AVSS 0.30 7 0.270 0.371 0.80 50.20 0.26 1.34 1.50

AVSS 0.50 7 0.330 0.562 1.00 32.70 0.26 1.54 1.70

AVSS 0.85 19 0.248 0.859 1.20 21.70 0.26 1.74 1.90

AVSS 1.25  19 0.300 1.255 1.50 14.90 0.26 2.04 2.20

AVSS 2.00 37 0.270 1.964 1.80 9.50 0.34 2.52 2.70

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.

Dimensional
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Dimensional

MOTOCICLETAS CABLE AVSSB

Description:

• Conductor: Cu-ETP1 - A019/A020 – P acc. 
hacia JIS C3102 Conductor acc. hacia 
JASO D611 

•	Aislamiento: resistente al calor, sin 
plomo, conforme la especificación JASO 
D611 y JASO D618

•	Ejemplo de identificación de pedido: 
CABLE AVSSB

Motociletas-bajo voltaje primario 

Solicitud:

• Cables utilizados en circuitos de 
baja tensión para automóviles. (solo 
motocicletas).

Operación de voltaje máximo:

• 30V AC, 60V DC.

Temperatura:

• -40 °C a +80 °C

Especificación:

• JIS C3102
• JASO D609
• JASO D611
• JASO D618

Aprobaciones:

• Honda
• Yamaha

Tipo Sección                 
mm²

Hilos Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de los hilos

(mm)                           

Área del 
conductor  

(mm²)           

Diámetro 
del 

conductor 
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
(mm)

Diámetro exterior 
del cable                 

(mm)

Máx. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

AVSSB 0.50 20 0.188 0.508 1.00 36.70 0.28 1.63 1.80

AVSSB 0.75 30 0.188 0.763 1.20 24.40 0.28 1.83 2.00

AVSSB 1.25 50 0.188 1.273 1.50 14.70 0.32 2.22 2.40

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.
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AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS CABLE AVSSH

Automóviles y motocicletas-bajo voltaje primario

Description:

•	Conductor:  Cu-ETP1 - A019/A020 – P 
acc. hacia JIS C3102 conductor acc. hacia 
JASO D611 

•	Aislamiento: resistente al calor, sin 
plomo, conforme a la especificación  
JASO D608 y JASO D611

•	Ejemplo de identificación de pedido : 
CABLE AVSSH

Solicitud:

• Cables utilizados en circuitos de bajo 
voltaje que Requiren resistencia el calor  
(100 °C) como automóviles. (automóviles y 
motocicletas).

Operación de voltaje máximo:

•  30V AC, 60V DC

Temperatura:

•  -40 °C to +100 °C

Especificación:

•  JIS C3102
•  JASO D608
•  JASO D609
•  JASO D611

Aprobaciones:

•  Honda

Dimensional

Tipo Sección                 
mm²

Hilos Conductor Cable

Número de 
hilos

Diámetro 
de los hilos

(mm)                           

Área del 
conductor  

(mm²)           

Diámetro 
del 

conductor 
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C     

(mΩ / m)

Espesor 
(mm)

Diámetro exterior 
del cable                 

(mm)

Máx. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx.

AVSSH 0.50 19 0.190 0.538 1.00 34.6 0.24 1.54 1.70

AVSSH 0.75 19 0.230 0.789 1.20 23.6 0.24 1.74 1.90

AVSSH 1.25 37 0.210 1.282 1.50 14.6 0.24 2.04 2.20

Comentarios:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.
Para construcciones distintas a las indicadas consultar con nuestro departamento de asistencia técnica.
El segundo estándar de fabricación se puede entregar en diferentes secciones.
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CABLE AUTOMOTRIZ FLR31Y11Y 2 x 0.5A

Descripción:

•	 Conductor: Cu-ETP. Conforme a EN 
13602

•	 Aislamiento: TPE-S - 40 °C a 110 °C, libre 
de metales pesados

•	 Cubierta: TPE-U ISO 14572; con 
estearato de calcio en polvo

Aplicación:

• Conexión de componentes como el sensor

Voltaje máximo de operación: 

•	60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
• -40 ºC a 110 ºC  3,000 h.

Especificación:

• ES-157T-2C011-AA

Cable automotriz multiconductor.

Dimensional

Tipo

Conductor cable Torsiones por 
metro 

(1torsión=360°)

Cubierta Cable

Sección 
transversa

Número 
de hilos

Diámetro 
de hilos

(mm)

Resistencia 
del 

conductor
(mΩ/m)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro 
externo de 

cable 
(mm)

Espesor 
de pared 

(mm)

Diámetro 
externo

 (mm)

Radio de 
doblez

mm2 Mín. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Mín.

FLR31Y11Y 2 x 0.50 19 x 0.19 0.90 37.40 0.22 1.40 1.50 45+/-10 0.67 5.00 4.98 5.20
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CABLE AUTOMOTRIZ FLRYB11Y

Description:

•	 Conductor: cobre tipo ETP -A019-P 
conforme a EN 13602

•	 Aislamiento: PVC - 40 °C a 105 °C libre 
de metales pesados

•	 Conductor de tierra: EN 13602-Cu-ETP-
A019-P. conductor dren conforme a DIN 
72551, parte 6 y VW 60306, cubierta de 
PVC conductivo

•	 Cinta: ALU + PVC
•	 Cubierta: poliéter poliuretano resistente 

a la hidrólisis conforme a VW 60306-1 o 
especificación del proveedor

Aplicación: 

•	Conexión de componentes, interruptores 
y módulos.

Voltaje máximo de operación:

•	60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:
 
•	- 40 ºC a 105 ºC  3,000 h. 

Especificación:

•	VW 75209-2
• VW 60306-1
• VW N 101 946
•	ISO 6722

Dimensional

Cable automotriz multiconductor blindado

Conductor Cubierta

Número de 
conductores 

x sección 
transversal 
nominal + 

(conductor de 
tierra)

Número 
de 

hilos x 
diám. 

máx. de 
hilo

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C

(mΩ/m)

Espesor de
pared
(mm)

Conductor de tierra Espesor de
pared, valor 

estándar
(mm)

Diámetro 
externo 
de cable

(mm)

Cantidad de 
hilos x diám. 

máx.
(U x mm)

Resistencia
(ohm / km)

Espesor 
de

pared
(mm)

mm2 Máx. Mín. Máx Mín. Mín. Máx.

1x0.35+(0.35) 7x0.26 52.0 0.25 7X0.26 52 0.25 0.5 3.90 4.30

2x0.35+(0.35) 7x0.26 52.0 0.25 7X0.26 52 0.25 0.6 4.10 4.50

3x0.35+(0.35) 7x0.26 52.0 0.25 7X0.26 52 0.25 0.6 4.40 4.80

4x0.35+(0.35)* 7x0.26 52.0 0.25 7X0.26 52 0.25 0.6 4.80 5.20

5x0.35+(0.35) 7x0.26 52.0 0.25 7X0.26 52 0.25 0.7 5.40 5.80
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Tipo

Número de 
conductores 

x Sección 
Transversal

Conductor Cable Cubierta

Número 
de 

hilos

Diámetro 
de  

hilos
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C

(mΩ/m)

Espesor 
de

pared
(mm)

Diámetro externo 
de cable

(mm)

Espesor de
pared
(mm

Diámetro 
externo de 

cable
(mm)

mm2 Mín. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx. Mín. Máx.

FLR31YB91Y 6 X 1,0+0, 60Sn(2) 19 0.26 18.50 0.40 2.00 2.20 1.14 9.15

FLR31YB91Y 6 X 1,5+0, 60Sn(2) 30 0.26 12.70 0.40 2.20 2.40 1.14 9.80

FLR31YB91Y 8 X 0,75+0, 60Sn(1) 24 0.21 24.70 0.40 1.80 2.00 1.14 9.52

FLR31YB91Y 8 X 1,0+0, 60Sn(1) 19 0.26 18.50 0.40 2.00 2.20 1.14 9.90

FLR31YB91Y 8 X 1,5+0, 60Sn(1) 30 0.26 12.70 0.40 2.20 2.40 1.14 10.60

CABLE AUTOMOTRIZ FLR31YB91Y

  

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1 
•	 Aislamiento: TPE  125 °C; libre de 

metales pesados
•	 Dren: cobre estañado, Cu-ETP 1 

conforme a DIN EN 13602.
 •	 Cinta: ALU + PET, porcentaje de 

cobertura 100 %.
•	 Espesor de pared: pared delgada

Aplicación:

• Arneses automotrices.

Voltaje máximo de operación:  

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• - 40 °C a 125 °C  3,000 h.

Cable multiconductor baja tensión blindado, protegido por una cubierta

Especificación:

• ISO 6722

Dimensional
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CABLE AUTOMOTRIZ FLRYBY 4 x 0.5A + 0.5 Sn

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP1 
•	 Aislamiento: PVC -40 °C a +110 °C, libre 

de metales pesados
•	 Conductor de tierra: cable de cobre 

estañado, Cu-ETP 1 conforme a DIN EN 
13602

•	 Cinta: ALU + PVC.
•	 Espesor de pared: pared delgada

Aplicación:

• Conexión de componentes

Voltaje máximo de operación:

• 60 V CD (25 V AC)

Rango Térmico:
 
• -40 ºC to +110 ºC  3,000 h.

Dimensional

Cable automotriz multiconductor

Tipo

Número de 
conductores 

x Sección 
cruzada 

Conductor Cable Cubierta

Número de 
hilos

Diámetro 
de  

hilos
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C

Espesor de
pared
(mm)

Diámetro externo de 
cable
(mm)

Espesor de
pared
(mm)

Diámetro 
externo de 

cable
(mm)

mm2 Mín. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx. Mín. Máx.

FLRBYB 4 X 0.5 19 0.19 37.10 0.22 1.40 1.60 0.35 5.30

Especificación:

• Cable multiconductor (cubierta de PVC) 
M3344

• Conductor y aislamiento M3130
• Dren M3098
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CABLE AUTOMOTRIZ FLRYYW 2 x 0.5A

  

Descripción:

•	 Conductor: cobre tipo EN 13602 ETP-
A019-P

•	 Aislamiento: PVC -40 °C a 105°C, libre de 
metales pesados

•	 Cubierta: PVC ISO 14572 clase B
•	 Espesor de pared: pared delgada

Aplicación:

• Conexión de componentes

Voltaje máximo de operación: 

• 60 V CD (25 V AC)

Rango térmico:

• - 40 °C a 105 °C  3,000 h.

Dimensional

Cable automotriz multiconductor

Tipo

Número de 
conductores 

x Sección 
cruzada

Conductor Cable Cubierta

Número de 
hilos

Diámetro 
de  

hilos
(mm)

Resistencia 
del 

conductor 
a 20 °C

Espesor de
pared
(mm)

Diámetro externo 
de cable

(mm)

Espesor de
pared
(mm)

Diámetro 
externo de 

cable
(mm)

mm2 Mín. Máx. Máx. Mín. Mín. Máx. Mín. Máx.

FLRYYW 2X 0.54 19 0.19 37.10 0.18 1.60 1.62 0.40 4.46

Especificación:

• VW75133
• N 901 987
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ALAMBRE POLISOLDANELM.R. NYLON 155 °C

Descripción:

•	 Conductor redondo de cobre suave
•	 Aislamiento de resina de poliuretano 

modificada
•	 Sobrecapa de poliamida (nylon)

Alambre Magneto

Aplicaciones:

•	Transformadores de baja tensión 
•	Relevadores
• Bobinas para aplicaciones electrónicas
• Bobinas encapsuladas
•	Balastras
•	Motores de aparatos electrodomésticos 

Propiedades:

•	Buena resistencia a los solventes utilizados 
en barnices de impregnación, encapsulan-
tes, endurecedores y cementos.

•	Excelente devanabilidad
•	PolisoldanelM.R. Nylon combina buenas 

propiedades mecánicas (resistencia a la 
abrasión, con excelente flexibilidad) con la 
característica de ser fácilmente soldable.

Características especiales:

•	No se utilice PolisoldanelM.R. Nylon en aque-
llas aplicaciones en donde existan condicio-
nes de humedad excesiva.

•	No se utilice PolisoldanelM.R. Nylon en apli-
caciones en que se contemple exponer al 
producto a sobrecargas.

•	Sumergir las puntas del alambre en un fun-
dente, preferentemente neutro, antes de 
aplicar la soldadura.

Normas:

Puede diseñarse el producto bajo cualquiera 
de las siguientes normas:

•	IEC 60317-21
•	NEMA MW -1000: MW-80-C

En caso de requerir cumplir con una espe-
cificación diferente a la indicada, favor de 
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Clase térmica:

155 oC, clase F

Colores:

•	Rojo (típico)
•	Verde
• Ámbar
•	Azul

Condiciones de soldado:

•	Se recomienda utilizar las siguientes tem-
peraturas y tiempos durante el proceso de 
soldadura:

    
	 14 a 19 AWG: 430 °C, 10 segundos
  	20 a 23 AWG: 430 °C,   8 segundos
  	24 a 29 AWG: 390 °C,   6 segundos
  	30 a 36 AWG: 390 °C,   5 segundos
  	37 a 44 AWG: 390 °C,   4 segundos

Certificación de productos:

Registro de producto ante Underwriters 
Laboratories Inc. File E 87331

Datos para pedido: 

Alambre magneto PolisoldanelM.R. Nylon, 
calibre o área de sección transversal en mm2 
del conductor, construcción (sencilla o doble), 
color, cantidad y tipo de empaque
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Rango de fabricación de alambre PolisoldanelM.R. Nylon

Color Construcción
Rango de 

calibre
AWG

Diámetro del conductor

Mínimo Máximo

mm pulgadas mm pulgadas

Rojo (típico) verde 
y ámbar

Sencilla 14-44 0.048 0.0019 1.643 0.0647

Doble 14-44 0.048 0.0019 1.643 0.0647

Azul Doble 14-44 0.048 0.0019 1.643 0.0647

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.

ALAMBRE POLISOLDANELM.R. NYLON 155 °C

Alambre Magneto
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ALAMBRE POLITERMANELM.R. 180 °C

Descripción:

•	 Conductor redondo de cobre suave
•	 Aislamiento de resina de poliéster 

modificada

Alambre Magneto

Aplicaciones:

•	Motores herméticos
•	Motores para herramientas
•	Relevadores y bobinas encapsuladas
•	Transformadores de control
•	Transformadores de tipo seco

Propiedades:

•	PolitermanelM.R. es un producto cuyas ca- 
racterísticas térmicas permiten obtener 
excelentes resultados en aplicaciones que 
requieren operación en alta temperatura. 

•	PolitermanelM.R. es químicamente resistente a 
solventes comunes , refrigerantes y a los freones 
22, 134-A, 141-B, 404-A, 407-C, 410-A y 507.

•	Excelentes propiedades dieléctricas y muy 
buenas propiedades mecánicas

Características especiales:

• No se utilice PolitermanelM.R. en aquellas 
aplicaciones en donde existan condiciones 
de humedad excesiva.

•	PolitermanelM.R. no es un producto soldable.
•	PolitermanelM.R. no es compatible con el 

aceite dieléctrico de transformadores.

Normas:

Puede diseñarse el producto bajo cualquiera 
de las siguientes normas:

•	IEC 60317-8
•	NEMA MW-1000: MW 30-C
•	NEMA MW-1000: MW 72-C 

En caso de requerir cumplir con una espe-
cificación diferente a la indicada, favor de 
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Clase térmica:

180 °C, clase H

Color:

Natural

Certificación de productos:

Registro de producto ante Underwriters 
Laboratories Inc. File E 87331

Datos para pedido:

Alambre magneto 	PolitermanelM.R., calibre 
o área de sección transversal en mm2 del 
conductor, construcción (sencilla o doble), 
color, cantidad y tipo de empaque

Color Construcción
Rango de 

calibre
Diámetro del conductor

Mínimo Máximo

AWG mm pulgadas mm pulgadas

Natural Sencilla 21-44 0.048 0.0019 0.732 0.0288

Doble 21-44 0.048 0.0019 0.732 0.0288

Rango de fabricación de alambre PolitermanelM.R.

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.
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ALAMBRE Y SOLERA AMIDANELM.R. 200 °C

Descripción:

•	 Conductor redondo, cuadrado o 
rectangular de cobre suave

•	 Aislamiento de resina poliéster imida
•	 Sobrecapa de resina poliamida-imida

Alambre Magneto

Aplicaciones:

•	Motores abiertos
•	Motores cerrados
•	Motores herméticos
•	Transformadores tipo seco
•	Bobinas automotrices
•	Balastras
•	Motores para herramientas portátiles

Propiedades:

•	Excelente estabilidad térmica, excelentes 
propiedades dieléctricas y mecánicas, muy 
buena resistencia química a solventes co-
munes y refrigerantes.

•	En alambres redondos gruesos (4-10 AWG) 
y soleras se mejoró el desempeño mecánico 
para soportar el proceso de fabricación de 
bobinas. El Producto con estas mejoras se 
marca como AmidanelM.R. Premium.

•	Amidanel M.R. es químicamente resistente al 
freón 22 y ecológicos como el freón 134-A, 
141-B, 404-A, 407-C, 410-A y 507.

Características especiales:

•	No se utilice AmidanelM.R. en aquellas apli-
caciones en donde existan condiciones de 
humedad excesiva.

•	Amidanel M.R. no es un producto soldable.

Normas:

Puede diseñarse el producto bajo cualquiera 
de las siguientes normas:

•	IEC 60317-13,  NEMA MW 1000: MW 35-C y 
MW 73-C (alambre)

•	IEC 60317-29 y NEMA MW 1000: MW 36-C 
(solera)

 
En caso de requerir cumplir con una espe-
cificación diferente a la indicada, favor de 
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Clase  termica:

•	200 °C, clase N 

Colores:

•	Natural (típico) 
•	Verde
•	Azul 

Certificación de productos:

Registro de producto ante Underwriters 
Laboratories Inc. File E 87331

Datos para pedido:

Alambre magneto, solera cuadrada o rectan-
gular AmidanelM.R. ,calibre o dimensiones, 
construcción, color, cantidad, y empaque
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Rango de fabricación de alambre AmidanelM.R.

Color Construcción
Rango de

calibre
Diámetro del conductor

Mínimo Máximo

AWG mm pulgadas mm pulgadas

Natural
(típico)

Sencilla 14-44 0.048 0.0019 1.643 0.0647

Doble 4-44 0.048 0.0019 5.227 0.2058

Natural
(hermético)

Doble 14-30 0. 251 0.0099 1.643 0.0647

Azul y verde Doble 14-30 0. 251 0.0099 1.643 0.0647

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.

Rango de fabricación solera AmidanelM.R.

Referencia
Dimensiones

Mínimo Máximo

mm pulgadas mm pulgadas

Espesor 1.0 0.040 5.2 0.204

Ancho 2.5 0.100 1.0 0.551

Relación ancho/Espesor (1) 

máxima
Maximum cross-section area

mm2 pulgadas2

6 40.3 0.0625

(1) La relación: ancho/espesor, es adimensional

ALAMBRE Y SOLERA AMIDANELM.R. 200 °C

Alambre Magneto
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ALAMBRE Y SOLERA AMIDANELM.R. 200 °C

Alambre Magneto

NOTAS:	 * Valores típicos de un Alambre Magneto Doble AmidanelM.R. calibre 18 AWG
	 ** Norma de referencia: NEMA MW-1000 MW35-C, MW73-C

Datos típicos de pruebas*

PROPIEDADES  QUÍMICAS 

 Prueba Requerimiento de
norma**

Valores
obtenidos

Resistencia a solventes  Xilol, Xilol/Butil 
Celosolve Resiste 

Extractibles Freón R-22 Pérdida máxima en
peso de 0,25% 0,05%

Retención del esfuerzo 
dieléctrico Mínimo 5 700 V  8 700 V

 PROPIEDADES MECÁNICAS

 Prueba Requerimiento de
norma**

Valores
obtenidos

Adherencia y 
flexibilidad  20% / 3d Sin ruptura 

Elongación  Mínimo 32% 38%

Resorteo Máximo 58°  54°

Abrasión Mínimo promedio 
1 150 g  1 500 g

Coeficiente de fricción 
estático -----  0,100

Coeficiente de fricción 
dinámico -----  0,120

 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

 Prueba Requerimiento de
norma**

Valores
obtenidos

Esfuerzo dieléctrico Mínimo 5 700 V  9 300 V

Esfuerzo dieléctrico a 
temperatura de rango Mínimo 4 275 V  8 100 V

Continuidad del 
aislamiento

Máximo 5 fallas @ 
1 500 V Máximo 1 falla 

Pin hole@ 12 V Máximo 2 fallas 0 fallas

PROPIEDADES  TÉRMICAS

 Prueba Requerimiento de
norma**

Valores
obtenidos

Estabilidad térmica Mínimo 20 000 h @ 
200 °C  219 °C

Flujo
termoplástico Mínimo 300 °C 385 °C 

Choque térmico  20% / 3d / 220 °C  Sin ruptura
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AMIDANELM.R. 200 °C

Alambre Magneto

La gráfico muestra el rendimiento de la clase térmica para un alambre magnético doble AmidnelTM 

calibre 18 AWG, probado de acuerdo con la norma ASTM D 2307, con los datos obtenidos durante 
el envejecimiento de 5 000 h y extrapolados a 20 000 h.

El AmidanelM.R. cumple con los requerimientos térmicos de un alambre clase 200 °C.
 

CLASE TÉRMICA   

HORAS (h)

TEMPERATURA (°C)   

180  200  220  240  260  280  300

170  190  210  230  250  270  290
20 000

10 000

1 000

100
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ALAMBRE POLISOLDANELM.R. NYLON 155 °C

Descripción:

•	 Conductor redondo de aluminio suave
•	 Aislamiento de resina de poliuretano 

modificada
•	 Sobrecapa de poliamida (nylon)

Alambre Magneto

Aplicaciones:

• Balastras
• Motores pequeños

Propiedades: 

• Permite la manufactura de embobinados 
económicos por las características de baja 
densidad (1/3) y conductividad eléctrica 
(61%) del aluminio respecto al cobre.

• Buena resistencia a solventes utilizados en 
barnices de impregnación, encapsulantes 
y cementos.

• Excelente devanabilidad
• PolisoldanelM.R. Nylon combina buenas pro-

piedades mecánicas con la característica de 
ser fácilmente soldable.

Características especiales:

• No se utilice PolisoldanelM.R. Nylon en aque-
llas aplicaciones en donde existan condicio-
nes de humedad excesiva.

• No se utilice PolisoldanelM.R. Nylon en apli-
caciones en que se contemple exponer al 
producto a sobrecargas.

• Cuidar las tensiones de embobinado ya que 
el conductor de aluminio se deforma con 
mayor facilidad que el de cobre.

Normas:

Puede diseñarse el producto bajo cualquiera 
de las siguientes normas:

• NEMA MW-1000:  MW 80-A

En caso de requerir cumplir con una espe-
cificación diferente a la indicada, favor de 
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Clase  térmica:

155 °C, clase F

Colores:

• Rojo (típico)
• Verde

Condiciones de soldado:

• Se recomienda utilizar las siguientes tem-
peraturas durante el proceso de soldadura; 
con los tiempos indicados:

	
	 14 a 19 AWG: 430 °C, 10 segundos
	 20 a 23 AWG: 430 °C, 8 segundos
	 24 a 30 AWG: 390 °C, 6 segundos

Certificación de productos:

Registro de producto ante Underwriters 
Laboratories Inc. File E 87331

Datos para pedido:

Alambre magneto PolisoldanelM.R. Nylon con 
conductor de aluminio, calibre o área de la 
sección transversal en mm2, construcción 
(sencilla o doble), color, cantidad y empaque
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Rango de fabricación de alambre PolisoldanelM.R. Nylon

Color Construcción
Rango de 

calibre
Diámetro del conductor

AWG Máximo

AWG mm pulgadas mm pulgadas

Rojo
(típico) y  Verde

Sencilla 14-30 0.251 0.0099 1.643 0.0647

Doble 14-30 0.251 0.0099 1.643 0.0647

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.

POLISOLDANELM.R. NYLON 155 °C

Alambre Magneto
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ALAMBRE POLITERMANELM.R. AL 180 °C

Descripción:

•	 Conductor redondo de aluminio suave
•	 Aislamiento de resina de poliéster 

modificada

Alambre Magneto

Color Construcción Rango de calibre
AWG

Diámetro del conductor

Mínimo Máximo

mm pulgadas mm pulgadas

Natural Doble 10-30 0.251 0.0099 2.609 0.1027

Aplicaciones:

•	Motores para herramientas
•	Relevadores y bobinas encapsuladas
•	Transformadores de control
•	Transformadores tipo seco

Propiedades: 

•	Permite la manufactura de embobinados 
económicos por las características de baja 
densidad (1/3) y conductividad eléctrica 
(61%) del aluminio respecto al cobre.

•	Equipos eléctricos con menor peso
•	Excelentes propiedades dieléctricas
•	Gran resistencia química a solventes usados 

en cementos, endurecedores y barnices.

Características especiales:

• No se utilice PolitermanelM.R. en aquellas 
aplicaciones en donde existan condiciones 
de humedad excesiva.

•	PolitermanelM.R. Al  no es un producto soldable.
•	PolitermanelM.R. Al no es compatible con el 

aceite dieléctrico de transformadores.
• Cuidar las tensiones de embobinado ya que 

el conductor de aluminio se deforma con 
mayor facilidad que el de cobre.

Normas:

Puede diseñarse el producto bajo cualquiera 
de las siguientes normas:
  
•	NEMA MW-1000: MW-30-A

En caso de requerir cumplir con una espe-
cificación diferente a la indicada, favor de 
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Clase  térmica:

180 °C, clase H

Colores:

•	Natural oscuro
•	Verde 

Certificación de productos:

Registro de producto ante Underwriters 
Laboratories Inc. File E 87331

Datos para pedido:

Alambre magneto PolitermanelM.R. Al con 
conductor de aluminio, calibre o área de 
sección transversal en mm2, construcción 
doble, cantidad y empaque
 

 

Rango de fabricación de alambre PolitermanelM.R. AL

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.
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ALAMBRE Y SOLERA AMIDANELM.R. 220 °C

Descripción:

•	 Conductor redondo, cuadrado o 
rectangular de aluminio suave

•	 Aislamiento de resina poliéster 
modificada

•	 Sobrecapa de resina amida-imida

Alambre Magneto

Aplicaciones:

•	Transformadores tipo seco
•	Motores abiertos
•	Motores cerrados
•	Motores herméticos
•	Bobinas automotrices
•	Balastras
•	Motores para herramientas portátiles
 
Propiedades:

•	Permite la manufactura de embobinados 
económicos por las características de baja 
densidad (1/3) y conductividad eléctrica 
(61%) del aluminio respecto al cobre.

•	Equipos eléctricos con menor peso
•	Excelente estabilidad térmica, excelentes 

propiedades dieléctricas, muy buena resis-
tencia química a solventes comunes. 

Características especiales:

•	No se utilice AmidanelM.R. Al en aquellas 
aplicaciones en las que existan condiciones 
de humedad  excesiva.

•	AmidanelM.R. Al no es un producto soldable

Normas:

Puede diseñarse el producto bajo cualquiera 
de las siguientes normas:
  
•	NEMA MW 35-A (alambre)
•	NEMA MW 36-A (solera)
 
En caso de requerir cumplir con una espe-
cificación diferente a la indicada, favor de 
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Clase térmica:

•	220 °C, clase R  

Color:

•	Natural (típico) 
•	Verde y azul

Certificación de productos:

Registro de producto ante Underwriters 
Laboratories Inc. File E 87331
 
Datos para pedido:

Alambre magneto o solera cuadrada o rec-
tangular AmidanelM.R. Al con conductor de 
aluminio, calibre o dimensiones, construcción 
(sencilla o doble), color, cantidad y empaque 
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Rango de fabricación de alambre AmidanelM.R. Al

Rango de fabricación de solera AmidanelM.R. Al

Color
Ámbar

Construcción
Rango de 

calibre
Diámetro del conductor

Mínimo Máximo

AWG mm pulgadas mm pulgadas

Natural
(típico)

Sencilla 8-30 0.251 0.0099 3.297 0.1294

Doble 3-30 0.251 0.0099 5.885 0.2317

Azul y Verde Doble 14-30 0.251 0.0099 1.643 0.0647

Referencia
Dimensiones

Mínimo Máximo

mm pulgadas mm pulgadas

Espesor 1.0 0.040 7.32 0.289

Ancho 2.0 0.079 15.00 0.590

Relación ancho/
Espesor  máxima

Área máxima

mm2 pulgadas2

6 55 0.0852

ALAMBRE Y SOLERA AMIDANELM.R. 220 °C

Alambre Magneto

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.
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NORTEAMÉRICA

México	 800 29 22253	 atencion_cables@condumex.com.mx

+52 55 4499 8917 lquinteroa@condumex.com.mx
+52 55 1394 9662 mramirez@condumex.com.mx

m.pazg@condumex.com.mx
hperez@condumex.com.mx

	 1 800 925 9473	 sales@condumex.com

MERCOSUR

Brasil	 +55 112175 92220 vendas@cablena.com.br

UNIÓN EUROPEA

España	 +34 976 46 56 50 comercial@cablena.es

Alemania	 +49 (2191) 84255 22 maurice@condumex.com

RESTO DEL MUNDO

Exportaciones	 +52 55 53 28 33 40 mgsalcedo@condumex.com.mx 
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